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ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОС-
ТОК И АФРИКА США

ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ 
В ЕВРОПЕ, НА БЛИЖНЕМ ВОС-
ТОКЕ И В АФРИКЕ
PELI PRODUCTS, S.L.U. 
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spain (Испания)
Тел.: +34 934 674 999
Факс: +34 934 877 393
www.peli.com

ФРАНЦИЯ
PELI PRODUCTS FRANCE S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France (Франция)
Тел.: +33 (0)1 44 83 95 63
Факс: +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
PELI HARDIGG UK 
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Тел.: +44 (0) 1233 895 895
Факс: +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

США И МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA (США)
Тел.: 310.326.4700
800.473.5422 (вне Калифор-
нии)
Факс: 310.326.3311
www.pelican.com

ГЕРМАНИЯ
PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Germany (Германия)
Тел.: +49 (0) 211 882 42 401  
Факс: +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

ОАЭ
PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A office 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008 
Dubai — United Arab Emirates (Объеди-
ненные Арабские Эмираты)
Тел.: +971 4 8876550 
Факс: +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

ТУРЦИЯ
PELI PRODUCTS ANKARA 
BRANCH OFFICE
Beştepe Mahallesi,
Nergis Sokak No:7/2
Via Flat İş Merkezi, 
Plaza Cubes No:87
Тел.: +90 312 248 13 86
www.peli.com

PELICAN HARDIGG
147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373 
(США)
Тел.: (800) 542 73 44
Факс: (413) 665 8330
www.pelican.com

* У нас также есть офисы в Канаде, Японии, Китае, Австралии, Южной Корее и Индии

© Peli Products, S.L.U., 2019 г. Все товарные знаки являются 
зарегистрированными и/или незарегистрированными 

товарными знаками компании Pelican Products, Inc., 
ее дочерних компаний и/или аффилированных лиц. 

Все сведения, приведенные в этом каталоге, являются 
верными на момент печати, но для получения актуальной 

информации посетите сайты www.peli.com и  
www.pelicatalogue.com.

Часть № 0030-000-501E (январь 2019 г.)

Мы в социальных сетях:

ДОСТУПНО НА 18 ЯЗЫКАХ!

www.peli.com www.pelicatalogue.com www.peli.com/webinars

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ + НАШИ ИЗДЕЛИЯ

ОГРАНИЧЕННАЯ БЕССРОЧНАЯ* ГАРАНТИЯ PELI 

Компания Peli Products, S.L.U. (далее — Peli) предоставляет бессрочную* гарантию на 
фонари и налобные фонари, в том числе от поломок или дефектов технологического 
процесса. Настоящая гарантия не распространяется на ламповый модуль и батареи. 
Никакие требования по гарантии какого бы то ни было характера не принимаются, 
если изделие было модифицировано, повреждено, изменено либо подвергнуто 
ненадлежащему использованию, небрежному обращению или аварийному 
воздействию. Все сведения о гарантии см. на веб-сайте www.peli.com/WARRANTY

* Бессрочная гарантия не применяется, если она запрещена законом.

Дистрибьютор:

БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ*

Подробнее о Директиве ATEX 
2014/34/EU
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СВЕТОВОЙ ПОТОК
Суммарная электромагнитная энергия, излу-
чаемая источником света в диапазоне длин 
волн видимого света. Единица измерений - 
люмен (лм). Используется, помимо прочего, 
для расчётов освещенности.

ВРЕМЯ РАБОТЫ
Время работы измеряется от момента 
включения фонаря (30 секунд после 
первого включения устройства), до момента 
снижения яркости до 10% в установленном 
режиме.

ПОЛЕЗНАЯ ДАЛЬНОСТЬ СВЕТОВОГО ЛУЧА
Расстояние, на котором освещённость, 
создаваемая фонарем, составляет 
0,25 люкс, что примерно соответствует 
освещённости на поверхности земли на 
открытой местности во время полнолуния в 
безоблачную погоду.

ПИКОВАЯ СИЛА СВЕТА
Пиковая сила света измеряется в точке свето-
вого пятна от фонаря, с максимальной осве-
щенностью, обычно расположенной по центру 
и выражается в канделах. Данный параметр не 
зависит от показателей расстояния. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(Относится только к ручным фонарям)

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ / ПРИГОДНОСТЬ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОД ВОДОЙ
Водонепроницаемость // IPX7 Прибор герме-
тичен и защищен от временного погружения в 
воду, а также выдерживает погружение на глу-
бину 1 метр в течение 30 минут. Пригодность 
для использования под водой // IPX8: полная 
водонепроницаемость, защита от полного и 
длительного погружения под воду на глубину 
более 1 м. Изделие может работать под водой.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ
Влагостойкость – устройство протестировано на 
водостойкость, путём распыления воды, в количестве 
10 литров в минуту, на протяжении 5 минут. Готово к 
эксплуатации при любых погодных условиях. 

602

32h

430m

32252cd

IPX4

IPX7/ IPX8

КАНДЕЛА — единица измерения силы 
света, излучаемого источником света в 
определенном направлении.

ЛЮКС — единица светового потока в 
Международной системе СИ, равная 
количеству света, испускаемого 
через телесный угол источником (с 
силой света, равной одной канделе), 
излучающим равномерно во всех 
направлениях.

ЛЮМЕН — единица измерения 
освещенности, исходящей от 
источника света. В люменах измеряется 
световой поток, представляющий 
собой энергию в диапазоне частот, 
которые мы воспринимаем как свет.

СВЕТОМЕРНЫЙ ШАР — измерительный 
прибор с входным отверстием, 
который может принимать всю 
направленную светоотдачу 
измеряемого устройства или 
вместить в себя все устройство. 
Стенки шара должны хорошо 
рассеивать свет и иметь высокую 
отражающую способность (> 80%), 
а спектрорадиометр должен быть 
экранирован от прямых лучей 
измеряемого устройства системой 
перегородок.

IP (ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ) — 
этот класс указывает степень защиты 
корпуса от воздействий окружающей 
среды. Обычно класс защиты IP 
обозначается двумя цифрами (IPXX). 

Первая цифра обозначает защиту от 
твердых предметов или материалов 
(пыль), а вторая — защиту от 
жидкостей (вода). В классе защиты 
IP 54 «5» означает уровень защиты от 
твердых предметов, а «4» — уровень 
защиты от жидкостей в соответствии 
с системой классов защиты IP (класс 
защиты от твердых предметов 
изменяется от 0 до 6, класс защиты от 
жидкостей — от 0 до 8).

ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ — фонари с 
аккумуляторными батареями и 
зарядной станцией. Эти модели 
обозначаются значком перезарядки.

Зачем нужно создавать стандарты? Компания Peli была одним из первых производителей, использовавших 
методику количественных измерений. Тем не менее росла необходимость разработать общую систему понятий, 
с помощью которой клиенты могли бы выбирать соответствующий фонарь для конкретных потребностей. 
В результате Национальный институт стандартов США (ANSI) при поддержке производителей фонарей разработал 
рабочие стандарты и символы для эффективного обозначения функций и преимуществ источников света. В итоге 
были разработаны стандарты ANSI/NEMA FL 1, которые включают шесть описанных ниже критериев.

СТАНДАРТЫ ANSI  (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУ Т СТАНДАРТОВ США)
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФОНАРИ PELI

Фонари малого размера

Фонари среднего размера

Фонари большого размера

Фонари с сертификацией ATEX

Тактические фонари

Налобные фонари

Прямоугольные фонари

СИСТЕМЫ УСТАНОВКИ ОСВЕЩЕНИЯ PELI И 
КОБУРЫ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЗОР ПОЛНОЙ ЛИНЕЙКИ

+ СОДЕРЖАНИЕ

+

+ ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ

КАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELI 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ).
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ
ВЕЩЕСТВО ТИПИЧНЫЕ ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ КЛАССИФИКАЦИИ США ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕТУЧЕСТЬ*

КЛАСС I

Огнеопасные газы, 
пары или жидкости
(ацетилен, водород, 

этилен, пропан)

— Нефтеперерабатываю-
щий завод —

— Склад лакокрасочной 
продукции —

— Морская нефтяная 
платформа —

— Покрасочный бокс —

Группа 1
(опасность вероятна)

Категория 1 / зона 0
(опасность неминуема)

Категория 2 / зона 1
(опасность вероятна)

Группа 2
(опасность маловероятна)

Категория 3 / зона 2
(опасность маловероятна)

КЛАСС II
Горючая пыль

(металлы (только 
гр. 1), уголь, зерно)

— Угольная шахта —
— Силосное 

зернохранилище —
— Военный завод —
— Сенохранилище —

Группа 1
(опасность вероятна)

Категория 1 / зона 20
(опасность неминуема)

Категория 2 / зона 21
(опасность вероятна)

Группа 2
(опасность маловероятна)

Категория 3 / зона 22
(опасность маловероятна)

КЛАСС III

Горючие волокна и 
летучие частицы

(обработанный меха-
ническим способом 

магний)

— Бумажная фабрика —
— Деревообрабатываю-

щий комбинат —
— Текстильная фабрика —

— Хлопкоочистительная 
машина —

Группа 1
(опасность вероятна) Н/П

Группа 2
(опасность маловероятна) Н/П

НАИБОЛЬШАЯ

      

НАИМЕНЬШАЯ

 n Группа 1 / зона 0  n Группа 2 / зона 2

 n Группа 1 / зона 1  n Горючая жидкость

ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ГАРАЖ АВТОМАСТЕРСКОЙ

Код ATEX соответствует фонарю 1975Z0

II 1G EX IA OP IS IIC T4 GA

С целью соответствия высоким требованиям директивы ЕС по оборудованию и работе в потенциально 
взрывоопасной среде (ATEX 2014/34/EU) фонари компании Peli протестированы на отсутствие угрозы 
воспламенения при работе в опасных зонах. Приборы были апробированы в лицензированных 
лабораториях на предмет выдерживания ударов и падений, сложных атмосферных условий, а также 
соответствия минимальным требованиям стандарта IP54 по защите от попадания воды и пыли. 
Долговечность и безопасность фонарей обеспечивается их конструкцией.
На корпусе всех осветительных приборов, сертифицированных согласно директиве ATEX, должен 
быть соответствующий код. Данный код уведомляет пользователя, в какой области можно безопасно 
использовать прибор без риска взрыва.

Нужна дополнительная информация о 
директиве ATEX? Посетите веб-сайт  
www.peli.com/atex

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
КЛАССИФИКАЦИЙ США 
(UL, FM) И ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ (ATEX)

* Фонарь, сертифицированный по категории 1 (зона 0), можно безопасно использовать в зонах категории 2 (зона 1) и категории 3 (зона 2). 
Обратная замена невозможна. Данная информация носит лишь рекомендательный характер. Свяжитесь с нашим представителем для 
получения более детальной информации по американским и европейским нормам.

* Эти количества часов являются рекомендацией и приняты различными организациями. Они не исходят из официальных источников ATEX.

СХЕМА КЛАССОВ/ГРУПП/ЗОН+

+

КЛАССИФИКАЦИИ США ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛАССИФИКАЦИИ
Группа 1.

Летучие вещества могут 
присутствовать в воздухе 
постоянно или время от 

времени при нормальных 
рабочих условиях.

Группа 2.
Присутствие летучих 

веществ в воздухе при 
нормальных рабочих 

условиях маловероятно.

Категория 1 / зона 0.
Горючие материалы присутствуют в течение 

длительных периодов (более 1000 часов* в год).

Категория 3 / зона 2.
Горючие материалы 

присутствуют в течение 
кратких периодов 

(менее 10 часов* в год).Категория 2 / зона 1.
Горючие материалы присутствуют при нормальной 

работе (10—1000 часов* в год).

БЕЗОПАСНОСТЬ
КАК ПОДОБРАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТРЕБОВАНИЙ АТЕХ ПО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ?

КАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELIКАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELI4 5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ). 
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ).
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

НОВИНКА! Загрузите 
наш плакат с информацией о 
Директиве ATEX 2014/34/EU.
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Если компактность необходима или просто 
удобна, к вашим услугам ассортимент 
мощных фонарей Peli. Компактные или с АТЕХ 
сертификацией; изготовленные из композитных 
материалов или сплавов легких металов - вне 
зависимости от рабочих условий вы сможете 
найти идеальную модель для любого вида работ.

ФОНАРИ МАЛОГО 
РАЗМЕРА

Ничто не сравнится по универсальности с ручным фонарем. Такой 
фонарь легко носить, поместить в карман или прикрепить к каске и с 
его помощью можно сделать практически все что угодно. А в опасных 
зонах вы можете рассчитывать на линейку осветительных приборов 
Peli с сертификатами безопасности. Кроме того, мы предлагаем 
фотолюминесцентные модели из светящегося в темноте материала, 
чтобы вам было легче найти фонарь в критический момент.

ФОНАРИ СРЕД-
НЕГО РАЗМЕРА

КАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELIКАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELI6 7
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ). 
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ).
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

1910

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
1 AAA (щелочная)  
(входит в комплект поставки)
ДЛИНА//
9,7 см (3,8")
РЕЖИМЫ//
Высокая/низкая яркость

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

106 
4 ч

SABRELITE™ 2010

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 

БАТАРЕИ//
3 C (щелочные)  
(не входят в комплект поставки)

ДЛИНА//
20,6 см (8,11 дюйма)

СЕРТИФИКАТЫ//
CI II III, D1 IECEX ia

n

Фотолюминесцентный футляр 
2013PL

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

161
22 ч

1920

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
2 AAA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
14,0 см (5,5 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая/низкая яркость

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

224
8 ч 45 мин

L1™ 1930

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 

БАТАРЕИ//
4 LR 44 (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 

ДЛИНА//
6,7 см (2,64 дюйма)

СЕРТИФИКАТЫ//
CI, D1/CII, D2

n n 
ЛЮМЕНЫ

12
4 ч 15 мин
ВРЕМЯ РАБОТЫ

STEALTHLITE™ 2410 LED

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
4 AA (щелочные)  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
17,8 см (7 дюймов)

СЕРТИФИКАТЫ//
CI II III, D1 IECEx ia

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

126
7 ч 30 мин
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НОВИНКА! ФОНАРИ СЕРИИ 5. 
ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ IPX8.

КАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELIКАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELI8 9
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ). 
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ).
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

STEALTHLITE™ 2460

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 

БАТАРЕИ//
4 никель-металл-гидридные  
(входят в комплект поставки)

ДЛИНА//
17,8 см (7 дюймов)

СЕРТИФИКАТЫ//
CI II, D2

n n
ЛЮМЕНЫ

112
4 ч 30 мин
ВРЕМЯ РАБОТЫ

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

378
202 ч

3310PL (ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ)

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
3 AA (щелочные)  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
15,6 см (6,14 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость /  
мигающий (корпус фонаря светится в темноте)

n (фотолюминесцентный футляр)

3310 ELS (АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ)

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 

БАТАРЕИ//
3 AA (щелочные) (входят в комплект поставки)

ДЛИНА//
15,6 см (6,14 дюйма)

В КОМПЛЕКТЕ//
3310PL и корпус с возможностью настенного  
монтажа (корпус фонаря светится в темноте)

n (фотолюминесцентный футляр)

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

234
190 ч

ЛЮМЕНЫ

1067
50 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

3310R

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
1 литийионная  
(входит в комплект поставки) 
ДЛИНА//
15,5 см (6,11 дюйма)

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость / Boost (максимальная яркость) /  
мигающий / постоянно работающий индикатор уровня заряда батареи

n

Доступна прямоугольная 
версия (3310R-RA). См. стр. 21

5000

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 

БАТАРЕИ//
2 AAA (щелочные)

ДЛИНА//
14,2 см (5,59 дюйма)

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость / мигающий

n

5020

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 

БАТАРЕИ//
4 AAA (щелочные)

ДЛИНА//
14,9 см (5,87 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / средняя яркость /  
низкая яркость / мигающий

n

5010

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 

БАТАРЕИ//
2 AA (щелочные)

ДЛИНА//
15,9 см (6,26 дюйма)

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость / мигающий

n

5050R

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 

БАТАРЕИ//
1 18 650 (литиевая)
ДЛИНА//
15,6 см (6,16 дюйма)

РЕЖИМЫ//
Boost (максимальная яркость) / высокая яркость /  
низкая яркость / мигающий

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

202
7 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

586
27 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

392
26 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

393
40 ч

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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ЛЮМЕНЫ

12
4 ч 15 мин
ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

L1™ 1930Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
4 LR 44 (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
6,7 см (2,64 дюйма) 

СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia op is IIC T6/T4 Ga

n

* Более подробную информацию об ATEX см. на стр. 4—5

Продукция Peli включает широкий ассортимент 
фонарей для зон класса 0 и 1, соответствующих 
высочайшим стандартам, изложенным в директиве 
ATEX, и отвечающих требованиям IEC. Профессионалы, 
работающие в фармацевтической промышленности, 
пожарных и спасательных службах, а также других 
областях, связанных с опасными материалами и 
повышенным риском, могут быть уверены, что Peli 
предлагает для своих изделий, предназначенных 
для использования в опасных зонах, сертификаты 
безопасности, необходимые для самых различных 
рискованных ситуаций.

ATEX
ФОНАРИ
Зона 0 и 1 (кат. 1 и 2)

MITYLITE™ 1965Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
2 AAA (щелочные)  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
13,9 см (5,48 дюйма)
СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

n 
ЛЮМЕНЫ

87
2 ч 30 мин
ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ 9410L 

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
6 литийионных 18 650  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
22,2 см (8,75 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость /  
мигающий
Постоянно работающий индикатор  
уровня заряда

n n

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

2207
11 ч

КАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELIКАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELI10 11
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ). 
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ).
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com
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 ATEX

Колоссальная производительность при 
легкости конструкции. Такие функции, как 
постоянно работающий индикатор уровня 
заряда, регулируемая головка фонаря и 
несколько режимов освещения, позволяют 
сохранять контроль во время выполнения 
задания. Компания Peli также является 
лидером в области высокопроизводительных 
литийионных технологий для портативных 
осветительных систем.

ФОНАРИ БОЛЬ-
ШОГО РАЗМЕРА

НОВИНКА! Загрузите наш 
плакат с информацией  
о Директиве ATEX 2014/34/EU.
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STEALTHLITE™ 2460Z1

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД

БАТАРЕИ//
4 AA (никель-металл-гидридные) (входят в комплект поставки) 

ДЛИНА//
17,8 см (7 дюймов) 

СЕРТИФИКАТЫ//
II 2 G Ex ib IIC T3 Gb

n

ЛЮМЕНЫ

181
5 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

HEADSUP LITE™ 2610Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД

БАТАРЕИ//
3 AAA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 

ДЛИНА//
3,8 см (1,49 дюйма)

СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

n
ЛЮМЕНЫ

30
47 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

HEADSUP LITE™ 2690Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
3 AAA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
7,1 см (2,81 дюйма)

СЕРТИФИКАТЫ//
I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,  
II 1D Ex ia IIIC T65ºC Da

n

ЛЮМЕНЫ

74
11 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

HEADSUP LITE™ 2745Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
3 AAA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
5,7 см (2,25 дюйма)

СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

РЕЖИМЫ//
Высокая/низкая яркость 

n n
ЛЮМЕНЫ

33
40 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

HEADSUP LITE™ 2755Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
3 AAA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
5,7 см (2,25 дюйма)
СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость / мигающий

n n
ЛЮМЕНЫ

115
16 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

HEADSUP LITE™ 2765Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД

БАТАРЕИ//
3 AAA (щелочные) (входят в комплект поставки) 

ДЛИНА//
5,7 см (2,25 дюйма)

СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

n n

ЛЮМЕНЫ

141
14 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

* Более подробную информацию об ATEX см. на стр. 4—5

ФОНАРЬ В ФОРМЕ АВТОРУЧКИ 1975Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
2 AAA (щелочные)  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
14,6 см (5,75 дюйма)

СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

n 
ЛЮМЕНЫ

117
2 ч 15 мин
ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

НОВИНКА

SABRELITE™ 2010Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
3 C (щелочные)  
(не входят в комплект поставки) 

ДЛИНА//
20,6 см (8,11 дюйма) 

СЕРТИФИКАТЫ//
II 1G Ex ia op is IIC T4/T3 Ga

n

VB3™ 2220Z1

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
2 CR2032 (литиевые)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
8,9 см (3,50 дюйма) 
СЕРТИФИКАТЫ//
II 2 G Ex ib op is IIC T6 Gb

n n

Фотолюминесцентный футляр 
2013PL

ЛЮМЕНЫ

129
22 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

ЛЮМЕНЫ

9
34 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

STEALTHLITE™ 2410Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД

БАТАРЕИ//
4 AA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
17,8 см (7 дюймов) 

СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135ºC Da

n n
ЛЮМЕНЫ

153
5 ч 45 мин
ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

* Более подробную информацию об ATEX см. на стр. 4—5

КАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELIКАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELI12 13
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ). 
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ).
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

ЛЮМЕНЫ

94
8 ч 15 мин
ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

1975Z1

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
2 AAA (щелочные)  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
14,6 см (5,75 дюйма)
СЕРТИФИКАТЫ//
II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb

n 
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3325Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
3 AA (щелочные)  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
15,4 см (6,06 дюйма) 
СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

n

ЛЮМЕНЫ

155
16 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

3315RZ1

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД

БАТАРЕИ//
1 литийионная  
(входит в комплект поставки) 
ДЛИНА//
15,5 см (6,11 дюйма) 
СЕРТИФИКАТЫ//
II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость / мигающий /  
постоянно работающий индикатор уровня заряда батареи

n
ЛЮМЕНЫ

176
48 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

Доступна прямоугольная версия 
(3315RZ1-RA).

3315Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
3 AA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
15,6 см (6,14 дюйма)
СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da

n

ЛЮМЕНЫ

138
19 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

3315RZ0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
1 литий-железо-фосфатная  
(входит в комплект поставки)
ДЛИНА//
15,5 см (6,11 дюйма)
СЕРТИФИКАТЫ//
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость / мигающий /  
постоянно работающий индикатор уровня заряда батареи

n

ЛЮМЕНЫ

132
34 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

Доступна прямоугольная версия  
(3315RZ0-RA). 

Срок службы 
+2000 циклов!

HEADSUP LITE™ 2785Z1

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
4 AA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
7,6 см (3,00 дюйма)
СЕРТИФИКАТЫ//
II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / средняя яркость / низкая яркость /  
нисходящий / узконаправленный / мигающий

n n
ЛЮМЕНЫ

215
98 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

* Более подробную информацию об ATEX см. на стр. 4—5

3345Z0
ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
3 AA (щелочные) 
ДЛИНА//
18,4 см (7,25 дюйма) 

СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

РЕЖИМЫ//
Узконаправленный / прожекторный / от узконаправленного к прожекторному / 
постоянно работающий индикатор уровня заряда батареи

n
ЛЮМЕНЫ

267
13 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

LITTLE ED™ 3660Z1

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
4 AA (никель-металл-гидридные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
19,1 см (7,51 дюйма)

СЕРТИФИКАТЫ//
II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

n 

ЛЮМЕНЫ

181
5 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

LITTLE ED™ 3610Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД

БАТАРЕИ//
4 AA (щелочные) (входят в комплект поставки) 

ДЛИНА//
19,1 см (7,51 дюйма)

СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T135°C Da

n
ЛЮМЕНЫ

153
5 ч 45 мин
ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

ЛЮМЕНЫ

329
15 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

3715Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД

БАТАРЕИ//
4 AA щелочные 

ДЛИНА//
13,6 см (5,36 дюйма)

СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T130c Da

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость / нисходящий 

n

Фотолюминесцентный футляр
3713PL

ЛЮМЕНЫ

189
31 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

3765Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
4 AA (никель-металл-гидридные)  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
13,6 см (5,36 дюйма)
СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость /  
нисходящий

n

СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ 9415Z0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
4 C (никель-металл-гидридные)  
(входят в комплект поставки)  
ДЛИНА//
22,2 см (8,75 дюйма)
СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

n

ЛЮМЕНЫ

392
11 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

ЛЮМЕНЫ

194
20 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

*

PELI 3715Z0 —  
АБСОЛЮТНЫЙ ФАВОРИТ
Он компактный и светит действительно ярко. Три типа освещения удобны для 
различных целей. Например, яркий фонарь — для обследования мест происшествия 
и три маленьких светодиода, чтобы читать карту или ходить в темных местах. Я 
также использую этот фонарь для тренировок в наших защитных костюмах. Толстые 
резиновые перчатки — не помеха для работы с фонарем. Кнопкой наверху очень 
удобно пользоваться, а захват сбоку пригодился мне во время тренировки. Этот фонарь 
действительно впечатляет. Он сильно отличается в лучшую сторону от тех фонарей, 
которыми мы пользуемся сейчас! 

Нидерландский пожарный, управление пожарной охраны Северного Брабанта, Боксмер
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3415MZ0

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
3 AA (щелочные) 
ДЛИНА//
18,9 см (7,44 дюйма)
СЕРТИФИКАТЫ//
II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
РЕЖИМЫ//
Узконаправленный / прожекторный / мигающий /  
от узконаправленного к прожекторному

n

* Более подробную информацию об ATEX см. на стр. 4—5

+    ОБ УЦЕЛЕВШИХ  
         ИЗДЕЛИЯХ

ИСТОРИИ

Магнитный  
зажим в  

комплекте

КАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELIКАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELI14 15
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ). 
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ).
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com
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ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

178
21 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

375
13 ч

2350

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
1 AA (щелочная)  
(входит в комплект поставки) 
ДЛИНА//
10,7 см (4,23 дюйма) 

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / импульсный / низкая яркость

n

2360 LED

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
2 AA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
15,7 см (6,2 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / импульсный / низкая яркость

n

7000

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
2 CR123 (литийионные)  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
13,5 см (5,31 дюйма)

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / средняя яркость / низкая яркость

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

774
13 ч

7060

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
1 литийионная  
(входит в комплект поставки)
ДЛИНА//
22 см (8,65 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / импульсный / средняя яркость /  
низкая яркость / самопрограммируемый

n

7070R

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
1 литийионная 18 650  
(входит в комплект поставки)*
ДЛИНА//
17,5 см (6,88 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / средняя яркость / низкая яркость /  
постоянно работающий индикатор уровня заряда батареи /  
два переключателя

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

402
57 ч

2370

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
2 AA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
16,3 см (6,43 дюйма)

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость / красный / синий

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

106
41 ч 15 мин

2380

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
2 AA (щелочные)  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
16,4 см (6,44 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость /  
от узконаправленного до прожекторного

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

 372 
13 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

1219
32 ч

* Различные варианты поддерживаемых 
батарей.  
 Также поддерживает 2 CR123

КАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELIКАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELI16 17
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ). 
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ).
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

Тактические фонари Peli готовы к применению в 
полевых условиях и способны выдержать жесткие 
удары, связанные с такой работой. Фонари 
предварительно сфокусированы таким образом, чтобы 
давать очень яркий и дальнобойный центральный 
луч, окруженный светом меньшей интенсивности для 
лучшего бокового обзора.

ТАКТИЧЕСКИЕ 
ФОНАРИ



ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

803
69 ч

7610

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
1 AA (щелочная) (входит в комплект поставки)*

ДЛИНА//
13,8 см (5,44 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / средняя яркость /  
низкая яркость

n

7620

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
2 AA (щелочные) (входят в комплект поставки)*

ДЛИНА//
17,3 см (6,81 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость /  
средняя яркость /  
низкая яркость

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

1018
33 ч

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

1124
37 ч

7600

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 

БАТАРЕИ//
1 литийионная  
(входит в комплект поставки)
ДЛИНА//
15,7 см (6,19 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / импульсный / средняя яркость /  
низкая яркость / постоянно работающий  
индикатор уровня заряда батареи

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

944
29 ч

7110

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
1 AA (щелочная) (входит в комплект поставки)*

ДЛИНА//
11,8 см (4,63 дюйма)

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость /  
средняя яркость / низкая яркость

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

445
13 ч

* Различные варианты поддерживаемых батарей. 
Также поддерживает 2 CR123

* Различные варианты поддерживаемых батарей.  
 Также поддерживает 1 CR123

* Различные варианты поддерживаемых батарей. 
 Также поддерживает 1 CR123, 2 CR123 (литийионные)

* Различные варианты поддерживаемых батарей. 
 Также поддерживает 2 CR123, 3 CR123 (литийионные)
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ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

79
10 ч

HEADSUP LITE™ 2680

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД RecoilTM

БАТАРЕИ//
4 AA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
11,8 см (4,64 дюйма)
СЕРТИФИКАТЫ//
CI II III, D2

n

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 2720

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
3 AAA (щелочные)  
(входят в комплект поставки) 
ДЛИНА//
6,3 см (2,48 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Изменяемая светоотдача /  
от узконаправленного до прожекторного /  
красные светодиоды, улучшающие видимость  
в темное время суток

n

КОНТРОЛЬ АКТИВАЦИИ С 
ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

200
103 ч

7100

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
1 литийионная  
(входит в комплект поставки)
ДЛИНА//
13 см (5,12 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / импульсный / средняя яркость /  
низкая яркость / постоянно работающий индикатор уровня  
заряда батареи

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

695
9 ч 15 мин

* Различные варианты поддерживаемых батарей. 
 Также поддерживает 1 AA

8060

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
4 никель-металл-гидридные  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
32,2 см (12,67 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / импульсный / средняя яркость /  
низкая яркость / мигающий / самопрограммируемый

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ

В этих фонарях множество функций: световой поток до 
558 люменов, революционное нисходящее освещение, 
зарядка от USB и индикация уровня заряда. Среди других 
опций: красный свет, улучшающий видимость в темное 
время суток, заменяемые цвета корпуса и множество 
настроек, что делает эти фонари вашими лучшими 
помощниками в темноте.

НАЛОБНЫЕ 
ФОНАРИ

КАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELIКАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELI18 19
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ). 
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ).
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com



НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 2750

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
3 AAA (щелочные) (входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
5,7 см (2,25 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость /  
мигающий / красный светодиод /  
предупреждение о низком уровне  
заряда батареи

n n (фотолюминесцентный футляр)

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

259
11 ч

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 2760

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
3 AAA (щелочные)  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
5,7 см (2,25 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / средняя яркость /  
низкая яркость/ нисходящий / мигающий /  
красный светодиод / постоянно работающий индикатор уровня заряда батареи

n n n (полупрозрачный красный)

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

289
11 ч

НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 2780R

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
1 литийионная  
(входит в комплект поставки)
ДЛИНА//
7,6 см (3,00 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / средняя  
яркость / низкая яркость /  
мигающий /нисходящий  
Постоянно работающий индикатор  
уровня заряда   

n n n (Фотолюминесцентный футляр) 
В комплект входит 3 сменные крышки.

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

558
7 ч 30 мин
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3310R-RA

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
Литийионные (входят в комплект поставки)

ДЛИНА//
21 см (8,27 дюйма)

РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость / мигающий / Boost (максимальная  
яркость) / постоянно работающий индикатор уровня заряда батареи

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

948
50 ч

3410M

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД
БАТАРЕИ//
3 AA (щелочные) 
ДЛИНА//
18,9 см (7,44 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Узконаправленный / прожекторный /  
от узконаправленного к прожекторному

n (фотолюминесцентный футляр)

ВРЕМЯ РАБОТЫ

ЛЮМЕНЫ

653
61 ч

Магнитный 
зажим в 

комплекте

Ф
от

о:
 H

RC
НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ 2740

ИСТОЧНИК СВЕТА//
СВЕТОДИОД 
БАТАРЕИ//
3 AAA (щелочные)  
(входят в комплект поставки)
ДЛИНА//
5,7 см (2,25 дюйма)
РЕЖИМЫ//
Высокая яркость / низкая яркость /  
мигающий / красный светодиод

n

ВРЕМЯ РАБОТЫ Д
О

ЛЮМЕНЫ

66
21 ч

Пожарные подвергают риску свои жизни, и качественные 
осветительные приборы крайне важны для них. 
Прямоугольные (90°) фонари часто прикрепляют на 
боевую пожарную одежду, чтобы освободить руки. 
Благодаря крайне высокой максимальной интенсивности 
луча, рассекающего дым, эти фонари помогут справиться 
с опасными ситуациями. 

ПРЯМОУГОЛЬ-
НЫЕ ФОНАРИ

КАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELIКАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELI20 21
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ). 
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ).
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com
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ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ PELI — 
НЕ ПРОСТО ФОНАРЬ
Вот лишь несколько примеров блестящих характеристик наших осветительных приборов. ЛЕГЕНДАРНАЯ БЕССРОЧНАЯ* 

ГАРАНТИЯ

САМОПРОГРАМ-
МИРУЕМЫЙ

(только в некото-
рых моделях)

АКТИВАЦИЯ С 
ПОМОЩЬЮ ЖЕСТОВ
(только в некоторых 

моделях)

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА 
ПО USB

(только в некоторых 
моделях)

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТ-
НЫЕ КОНСТРУКЦИИ
(только в некоторых 

моделях)

ПОВОРОТНАЯ НА 60º 
ГОЛОВКА

(только в некоторых 
моделях)

ВОЗМОЖНОСТИ НИСХО-
ДЯЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

(только в некоторых 
моделях)

° Бессрочная гарантия не применяется, если она запрещена законом

КАТ. № 7070RWH
КАТ. № 7078, 

НЕЙЛОНОВАЯ 
КОБУРА

КАТ. № 7106 КАТ. № 7116 КАТ. № 7606 КАТ. № 7616 
КАТ. № 7617 КАТ. № 7627

КАТ. № 8057, 
НЕЙЛОНОВАЯ 

КОБУРА

СТ
И

Л
И

 К
О

БУ
Р

КАТ. №

7060 •
7070R •
7100 •
7110 •
7600 •
7610 •
7620 •
8040 •
8050 •

 КАТ. № 710  КАТ. № 711  КАТ. № 750  КАТ. № 770  КАТ. № 780 
FULL HOUSE

 КАТ.  
№ 781 ACE

 КАТ. № 782 
ALL IN

 КАТ. № 783 
DOUBLE 
DOWN

СТ
И

Л
И

 Д
ЕР

Ж
АТ

ЕЛ
ЕЙ

 Ф
О

Н
А

РЕ
Й

, В
 Т

О
М

 Ч
И

СЛ
Е 

Н
А

Л
О

БН
Ы

Х 
М

О
Д

ЕЛ
ЕЙ

КАТ. №

2140 •
2250 • •
2300 • • •
2320 • •
2330 • •
2340/NVG • • • •
2350 •
2360 •
2370 •
2380 •
2390 • •
2400/2400N/NVG/PL • • • • •
2410/PL • • • • •
2430 • • • • •
2450 • • • • •
2460 • • • • •
3310 • •
3315 • •
3320 • •
3330 • •
7000 •
Все налобные фонари •

КАТ. № БАТАРЕИ
МАССА С 

БАТАРЕЯМИ 
(КГ)

ДЛИНА (СМ)
СВЕТООТДАЧА 

(в люменах) 
по ANSI

ВРЕМЯ РАБО-
ТЫ по ANSI

ДИСТАНЦИЯ 
ЛУЧА 

(в метрах) 
по ANSI

МАКСИ-
МАЛЬНАЯ 

ИНТЕНСИВ-
НОСТЬ ЛУЧА 
(в канделах) 

по ANSI

КЛАСС ЗА-
ЩИТЫ IPX 
по ANSI

СЕРТИФИКАТЫ ЦВЕТА

Ф
О

Н
А

РИ
 М

А
Л

О
ГО

 
РА

ЗМ
ЕР

А

1910 1 AAA 
(щелочная) A 0,04 9,7  106*,

21***
2 ч 30 мин*,

4 ч***
55*,

24***
765*,

140*** IPX7 Н/П n

1920 2 AAA 
(щелочные) A 0,06 14 224*,  

22***
2 ч 15 мин*,

8 ч 45 мин***
81*,

25***
1640*,
152*** IPX7 Н/П n

1930 4 LR 44 
(щелочные) A 0,03 6,7 12 4 ч 15 мин 17 70 IPX4 CI, D1/CII, D2 n n

Ф
О

Н
А

РИ
 С

РЕ
Д

Н
ЕГ

О
 Р

А
ЗМ

ЕР
А

2010 3 C 
(щелочные) 0,38 20,6 161 22 ч 160 6398 IPX7 CI II III, D1 n

2410 4 AA 
(щелочные) A 0,21 17,8 183 5 ч 45 мин 184 8480 IPX7 CI II III, D1 n

2460
4 никель-
металл-

гидридные A
0,22 17,8 112 4 ч 30 мин 153 5828 IPX7 CI II, D2 n n

3310PL 3 AA 
(щелочные) A 0,18 15,6 378*,  

39***
8 ч*,  

202 ч***
196*,  
62***

9580*,  
961*** IPX8 Н/П n (фотолюминес-

центный футляр)

3310ELS 3 AA 
(щелочные) A 0,18 15,6 378*,  

39***
8 ч*,  

202 ч***
196*,  
62***

9580*,  
961*** IPX8 Н/П n (фотолюминес-

центный футляр)

3310R 1 литийион-
ная A 0,15 15,5

403*,  
21***, 

1067*****
2 ч 30 мин*, 

50 ч***
149*,  
34***, 

243*****

5591*,  
281***, 

14 808*****
IPX8 Н/П n

5000 2 AA 
(щелочные) A 0,068 14,2 202*,

21**
1 ч 15 мин*,

7 ч**
69*,
21**

1176*,
111** IPX8 Н/П n

5010 2 AA 
(щелочные) A 0,145 15,9 392*,

22***
2 ч 15 мин*,

26 ч***
184*,
43***

8507*,
452*** IPX8 Н/П n

5020 4 AAA 
(щелочные) 0,207 14,9

586*,
217**,
20***

1 ч*,
2 ч 30 мин**,

27 ч***

250*,
147**,
44***

15 672*,
5368**,
480***

IPX8 Н/П n

5050R 1 18 650 
(литиевая) A 0,164 15,6

393*,
21***,

883*****
2 ч 30 мин*,

40 ч**
134*,
30***

201*****

4488*,
224**,

10 093*****
IPX8 Н/П n

Ф
О

Н
А

РИ
 

БО
Л

ЬШ
О

ГО
 

РА
ЗМ

ЕР
А

9410L 6 литийион-
ных 18 650 A 1,27  22,2  2207*,

463***
3 ч 15 мин*,

11 ч***
453*,

207***
51 304*,

10 710*** IPX4 Н/П n n

ТА
КТ

И
ЧЕ

СК
И

Е 
Ф

О
Н

А
РИ

2350 1 AA 
(щелочная) A 0,1 10,7 178*,  

15***
2 ч 15 мин*, 

21 ч***
130*,  
37***

4196*,  
345*** IPX7 Н/П n

2360 2 AA 
(щелочные) A 0,15 15,7 375*,  

29***
2 ч 30 мин*, 

13 ч***
192*,  
53***

9187*,  
705*** IPX8 Н/П n

2370 2 AA 
(щелочные) A 0,18 16,3 106*,  

13***
3 ч 45 мин*,  

41 ч 
15 мин***

158*,  
52***

6283*,  
684*** IPX4 Н/П n

2380 2 AA 
(щелочные) A 0,19 16,4 372*,  

23***
3 ч 15 мин*, 

13 ч***
149*,  
56***

5579*,  
779*** IPX4 Н/П n

7000 2 CR123 
(литиевые) A 0,16 13,5

774*,
457**,
99***

1 ч 15 мин*,
1 ч 45 мин**,

13 ч***

246*,
176**,
83***

14 768*,
7712**,
1738***

IPX7 Н/П n

7060 1 литийион-
ная A 0,29  22  

402*,
162**,
18***

3 ч 30 мин*,
12 ч**,
57 ч***

210 м*,
131**,
45***

11 078*,
4312**,
500***

IPX4 Н/П n

* Высокая яркость | ** Средняя яркость | *** Низкая яркость | ***** Максимальная яркость | A Батареи входят в комплект поставки | Могут применяться дополнительные 
сертификаты. Для получения подробной информации посетите веб-сайт www.peli.com

СИСТЕМЫ УСТАНОВКИ ОСВЕЩЕНИЯ И КОБУРЫ
КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ РУКОЯТКИ
Подходит для фонарей Peli 2320, 2330, 2390, 7000. В комплекте дистанционный 
нажимной выключатель. Для использования с Heckler и Koch MP5 (только по 
специальному заказу).

ПЕРЕДНИЙ КРОНШТЕЙН ПРИЦЕЛА
Подходит для фонарей Peli 2320, 2330, 2390, 7000. В 
комплекте дистанционный нажимной выключатель. 
Для использования с AR15, M16 и карабином M4 
(только по специальному заказу).

 КАТ. № 610  КАТ. № 630

ДИСТАНЦИОННЫЙ НАЖИМНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Наш тактический нажимной выключатель заменяет стандартную заднюю крышку 
фонаря. Шнур (15,24 см / 6 дюймов), прикрепленный к нажимному выключателю 
(5,08 см / 2 дюйма), монтируется на передней рукоятке. Подходит для 
фонарей Peli: 2320, 2330, 2390 (кат. № 2326). ЦВЕТ: черный // МАССА: 56,7 г 
(2,0 унции) (только по специальному заказу). 

КРОНШТЕЙН ДЛЯ БОКОВОЙ АНТАБКИ
Подходит для фонарей Peli 2320, 2330, 2390, 7000. В 
комплекте дистанционный нажимной выключатель. 
Для использования с AR15, M16 и карабином M4 
(только по специальному заказу).

 КАТ. № 620  КАТ. № 2326

КАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELIКАТАЛОГ ФОНАРЕЙ PELI22 23
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ). 
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОНАРЕЙ СМ. В ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ FL 1 (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К РУЧНЫМ ФОНАРЯМ).
Для получения актуальной информации посетите веб-сайт www.peli.com или www.pelicatalogue.com



ТЕХН
И

Ч
ЕСКИ

Е ХА
РА

К
ТЕРИ

СТИ
КИ

 Ф
О

Н
А

РЕЙ
 PELIТЕ

ХН
И

Ч
ЕС

КИ
Е 

ХА
РА

К
ТЕ

РИ
СТ

И
КИ

 Ф
О

Н
А

РЕ
Й

 P
EL

I

КАТ. № БАТАРЕИ
МАССА С 

БАТАРЕЯМИ 
(КГ)

ДЛИНА (СМ) СВЕТООТДА-
ЧА по ANSI

ВРЕМЯ РАБО-
ТЫ по ANSI

ДИСТАН-
ЦИЯ ЛУЧА 
(в метрах) 
по ANSI

МАКСИ-
МАЛЬНАЯ 

ИНТЕНСИВ-
НОСТЬ ЛУЧА 
(в канделах) 

по ANSI

КЛАСС 
ЗАЩИТЫ  

IPX по 
ANSI

СЕРТИФИКАТЫ ЦВЕТА

Ф
О

Н
А

РИ
 С

 С
ЕР

ТИ
Ф

И
КА

Ц
И

ЕЙ
 A

TE
X

1930Z0 4 LR 44 
(щелочные) A 0,03 6,7 12 4 ч 15 мин 17 70 IPX4 II 1 G Ex ia op is IIC T6/T4 Ga n

1965Z0 2 AAA 
(щелочные) A 0,05 13,9 34 3 ч 45 мин 45 512 IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, 

II 1 D Ex ia IIIC T90°C Da
n 

1975Z0 2 AAA 
(щелочные) A 0,054 14,6 117 2 ч 15 мин 24 141 IPX8 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga n

1975Z1 2 AAA 
(щелочные) A 0,054 14,6 94 8 ч 15 мин 22 122 IPX4 II 2 G Ex ib op is IIB T4 Gb n

2010Z0 3 C 
(щелочные) 0,38 20,6 129 22 ч 135 4582 IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 T3 Ga, II 1 D ia 

IIIC T135c T200c Da IP6X
n

2220Z1 2 CR2032 
(литиевые) A 0,03 8,9 9 34 ч 12 38 IPX4 II 2 G Ex ib op is IIC T6 Gb n n

2410Z0 4 AA 
(щелочные) A 0,21 17,8 153 5 ч 45 мин 165 6837 IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, 

II 1 D Ex ia IIIC T135ºC Da
n n

2460Z1
4 AA (никель-

металл-
гидридные) A 

0,22 17,8 181 5 ч 181 8235 IPX7 II 2 G Ex ib IIC T3 Gb n

2610Z0 3 AAA 
(щелочные) A 0,91 3,8 30*,  

14***
19 ч*,  

47 ч***
28*,  

19***
194*,  
91*** IPX4 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga n

2690Z0 3 AAA 
(щелочные) A 0,12 7,1 74 11 ч 92 2124 IPX7 I M1 Ex ia l Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 

Ga, II 1D Ex ia IIIC T65ºC Da
n

2745Z0 3 AAA 
(щелочные) A 0,94 5,7 33*,  

17***
20 ч*,  

40 ч***
35*,  

25***
309*,  

155*** IPX4 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga n n

2755Z0 3 AAA 
(щелочные) A 0,1 5,7 115*,  

58***
8 ч*,  

16 ч***
61*,  

43***
925*,  

455*** IP54 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga n n

2765Z0 3 AAA 
(щелочные) A 0,1 5,7 141*,

27****
5 ч 30 мин*,

14 ч****
78*,

9****
1512*,
22**** IPX54 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga n n

2785Z1 4 AA 
(щелочные) A 0,3 7,6

Основной:  
215*,  
106**,  
22***

Основной:  
5 ч*,  

13 ч**,  
98 ч***

Основной:  
108*,  
76**,  
34***

Основной:  
2911*, 
1445**, 
290***

IP54 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb n n

3315Z0 3 AA 
(щелочные) A 0,18 15,6 138 19 ч 146 5350 IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia 

IIIC T130°C Da
n

3315RZ0
1 литий-
железо-

фосфатная A
0,17 21 132*

15***
5 ч*

34 ч***
108*
35***

2931*
308*** IPX7 II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga n

3315RZ1 1 литийион-
ная A 0,18 15,5 176*,  

22***
5 ч 30 мин*, 

48 ч***
127*, 
 44***

4022*,  
492*** IPX7 II 2G Ex ib op is IIC T4 Gb n

3325Z0 3 AA 
(щелочные) A 0,17 15,4 155 16 ч 140 4926 IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga n

3345Z0 3 AA 
(щелочные) 0,21 18,4

267  
(прожекторное/
узконаправлен-

ное),
115 (прожек-

торное),
207 (узкона-
правленное)

5 ч  
(прожекторное/
узконаправлен-

ное),
13 ч (прожек-

торное),
9 ч (узкона-
правленное)

126  
(прожекторное/
узконаправлен-

ное),
16 (прожектор-

ное),
134 (узкона-
правленное)

4000  
(прожекторное/
узконаправлен-

ное),
61 (прожектор-

ное),
4523 (узкона-

правленное)

IPX7 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga   n

3415MZ0 3 AA  
(щелочные) 0,2 18,9

329  
(узконаправлен-
ное/прожектор-

ное),
174 (прожектор-

ное),
185 (узконаправ-

ленное)

6 ч  
(узконаправлен-
ное/прожектор-

ное),  
15 ч (прожек-

торное),  
14 ч (узкона-
правленное)

133  
(узконаправлен-
ное/прожектор-

ное),  
38 (прожектор-

ное),  
134 (узконаправ-

ленное)

4425  
(узконаправлен-
ное/прожектор-

ное),  
354 (прожектор-
ное), 4517 (узко-

направленное)

IPX8 II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga n

3610Z0 4 AA 
щелочные 0,3 19,1 153 5 ч 45 мин 165 6837 IPX7 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia 

IIIC T135°C Da
n

3660Z1 4 AA 
(щелочные) A 0,3 19,1 176 3 ч 45 мин 183 8414 IPX7 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb n

3715Z0 4 AA 
щелочные 0,41 13,6

189*,  
90***,  
23****

4 ч*,  
7 ч***, 

31 ч****

249*,  
157***, 
24****

15 552*, 
6150***, 
150****

IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia 
IIIC T130c Da

n

3765Z0 4 AA 
(щелочные) A 0,41 13,6

194*,  
92***,  
24****

3 ч 30 мин*,  
6 ч 45 мин***,  

20 ч 
30 мин****

256*,  
161***,  
24****

16 392*, 
6454***, 
146****

IPX4 II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga n

9415Z0
4 C  (никель-

металл-
гидридные) A

1,65 22,2 392*,  
144***

4 ч 30 мин*, 
11 ч***

392*,  
234***

32 767*, 
13 747*** IPX4 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga n

* Высокая яркость | ** Средняя яркость | *** Низкая яркость | **** Нисходящий | A Батареи входят в комплект поставки  |  Могут применяться дополнительные сертификаты. 
Для получения подробной информации посетите веб-сайт www.peli.com
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КАТ. № БАТАРЕИ
МАССА С 

БАТАРЕЯМИ 
(КГ)

ДЛИНА (СМ)
СВЕТООТДАЧА 

(в люменах) 
по ANSI

ВРЕМЯ РАБО-
ТЫ по ANSI

ДИСТАНЦИЯ  
ЛУЧА 

(в метрах) 
по ANSI

МАКСИ-
МАЛЬНАЯ 

ИНТЕНСИВ-
НОСТЬ ЛУЧА 
(в канделах) 

по ANSI

КЛАСС 
ЗАЩИТЫ  

IPX по 
ANSI

СЕРТИФИКАТЫ ЦВЕТА

ТА
КТ

И
ЧЕ

СК
И

Е 
Ф

О
Н

А
РИ

7070R 1 литийион-
ная 18 650 A 0,22 17,5

1219*,  
626**,  
32***

2 ч 15 мин*,  
4 ч 15 мин**, 

32 ч***

235*,  
168**,  
40***

13 872*, 
7066**, 
400***

IPX8 Н/П n

7100 Литийион-
ные A 0,12 13

695*,  
348**,  
33***

1 ч 15 мин*,  
1 ч 30 мин**,  
9 ч 15 мин***

194*,  
130**,  
38***

9413*, 
4247**, 
358***

IPX8 Н/П n

71101 1 AA 
(щелочная) A 0,11 11,8

445*,
214**,
23***

1 ч*,
1 ч 30 мин**,

13 ч***

93*,
62**,
20***

6053*,
2695**,
288***

IPX8 Н/П n

7600 Литийион-
ные A 0,19 15,7

944*,  
479**,  
37***

3 ч 15 мин*,  
4 ч 30 мин**, 

29 ч***

225*,  
157**,  
44***

12 693*, 
6172**, 
480***

IPX8 Н/П n

76101 1 AA 
(щелочная) A 0,15 13,8

1018*,
531**,
25***

1 ч 30 мин*,
2 ч**,

33 ч***

227*,
151**,
33***

12 856*,
5674**,
273***

IPX8 Н/П n

76202 2 AA 
(щелочные) A 0,19 17,3

1124*,
528**,
28***

2 ч*,
3 ч**,

37 ч***

243*,
155**,
35***

14 824*
5974**,
315***

IPX8 Н/П n

8060 4 литийион-
ные A 0,66  32,2  

803*,  
447**,  
25***

2 ч 30 мин*,  
4 ч**,  

69 ч***

359*,  
265**,  
62***

32 252*, 
17 492**, 

958***
IPX4 Н/П n

Н
А

ЛО
БН

Ы
Е 

Ф
О

Н
А

РИ

2680 4 AA 
(щелочные) A 0,27  11,8 79 10 ч 123 3789 IPX7 CI II III, D2 n

2720 3 AAA 
(щелочные) A 0,11 6,3 200*,  

12***
3 ч*,  

103 ч***
82*,  

20***
1684*,  
103*** IPX4 Н/П n

2740 3 AAA 
(щелочные) A 0,09 5,7 66*,  

36***
7 ч 15 мин*, 

21 ч***
22*,  

16***
122*,  
68*** IPX4 Н/П n 

2750 3 AAA 
(щелочные) A 0,1 5,7 259*,  

71***
2 ч 30 мин*, 

11 ч***
90*,  

48*** 2041*, 573*** IPX4 Н/П
n  

n (фотолюминесцент-
ный футляр)

2760 3 AAA 
(щелочные) A 0,1 5,7

289*,  
156**,  
97***,  
42****

1 ч 30 мин*, 
3 ч 15 мин**, 

5 ч 
30 мин***, 

11 ч****

101*,  
66**,  
48***,  
19****

2540*, 
1097**, 
567***,  
88****

IPX4 Н/П n n  
n (полупрозрачный)

2780R 1 литийион-
ная A 0,25 7,6

558*,  
213**,  
95***

2 ч*,  
3 ч**,  

7 ч 30 мин***

127*,  
78**,  
53***

4060*, 
1540**, 
695***

IPX7 Н/П
n n  

n (фотолюминесцент-
ный футляр)

П
РЯ

М
О

УГ
О

ЛЬ
-

Н
Ы

Е 
Ф

О
Н

А
РИ 3310R-RA 1 литийион-

ная A 0,22 21
385*,  
20***, 

948*****
2 ч 30 мин*, 

50 ч***
147*,  
32***, 

236*****

5424*,  
267***, 

13 944*****
IPX8 Н/П n

3410M 3 AA 
(щелочные) 0,2 18,9

653*,  
97**,  
25***

5 ч*,  
19 ч**,  
61 ч***

184*,  
67**,  
34***

8504*, 
1129**, 
292***

IPX8 Н/П n (фотолюминесцент-
ный футляр)

* Высокая яркость | ** Средняя яркость | ***Низкая яркость | ****Нисходящий | ***** Максимальная яркость | A Батареи входят в комплект | 1 Эти значения основаны на использовании 1 батареи AA |  
2 Эти значения основаны на использовании 2 батарей AA

Могут применяться дополнительные сертификаты. Для получения подробной информации посетите веб-сайт www.peli.com



ФОНАРИ МАЛОГО РАЗМЕРА   
СТР. 06

ФОНАРИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА   
СТР. 07—09

 1910   1920 1930 2010 2410 2460   3310PL  3310ELS 3310R

ТАКТИЧЕСКИЕ ФОНАРИ   СТР. 16—18

2350 2360 2370 2380 7000 7060 7070R 7100 7110 7600

ФОНАРИ ATEX ДЛЯ ЗОНЫ 0 И 1 (КАТ. 1 И 2)   СТР. 11—15

3315Z0 3315Z0-RA 3315RZ1 3315RZ1-RA 3325Z0 3345Z0 3415MZ0 3610Z0 3660Z1 3715Z0 3765Z0 9415Z0

ТАКТИЧЕСКИЕ ФОНАРИ   СТР. 16—18 НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ СТР. 19—20 ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФОНАРИ   СТР. 21

7610 7620 8060 2680 2720 2740 2750 2760 2780R 3310R-RA 3410M

ФОНАРИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА   СТР. 07—09 ФОНАРИ БОЛЬШОГО РАЗ-
МЕРА   СТР. 10

ФОНАРИ ATEX ДЛЯ ЗОНЫ 0 И 1 (КАТ. 1 И 2)   СТР. 11—15

5000 5010 5020 5050R 9410L 1930Z0 1965Z0 1975Z0 1975Z1

ФОНАРИ ATEX ДЛЯ ЗОНЫ 0 И 1 (КАТ. 1 И 2)   СТР. 11—15

2010Z0 2220Z1 2410Z0 2460Z1 2610Z0 2690Z0 2745Z0 2755Z0 2765Z0 2785Z1

НОВИНКАНОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА НОВИНКА
НОВИНКА
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