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СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ОПЦИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Уровень хрупкости измеряется в единицах G. 1G – 
сила, приложенная к телу под действием земной 
гравитации. Чем больше G нужно, чтобы 
разрушить объект, тем более слабая защита от 
ударов и вибрации ему требуется. Например, 20G 
– сила, равная двадцати ускорениям свободного 
падения на Земле.  Если тело разрушается при 
данной силе, то его хрупкость 20 G.

ОСОБЕННОСТИ:

Стойкий цвет, не подверженный воздействию внешних факторов

Уплотнительное кольцо на   линии разъема прилито в паз по краю 
крышки, прижимается специальным выступом на корпусе 
контейнера, сохраняет свое положение после удара

Конструкция замка с эксцентриком на стыковых точках помогают 
правильно распределить вес по стенке контейнера

Прилитые ребра на крышке контейнера плотно входят в пазы на 
днище другого контейнера для безопасного штабелирования

Запатентованные замки блокируют крышку от сдвига при ударе и 
минимизируют нагрузку на металлические элементы

Амортизаторы защищаютхрупкое оборудование от воздействия 
вибрации и ударов

Прилитые ребра жесткости придают дополнительную прочность

Монолитные крышка и корпус контейнера

Запатентованные Peli-Hardigg комфортабельные широкие ручки 
Comfort Grip Handles™ используются в большинстве контейнеров

Только в серии BLACKBOX контейнеры стандартно поставляются со 
стальной рэковой стойкой

Прессовая посадка рамы на пружинные штифты в каждом углу 
обеспечивает максимальную прочность конструкции

Разработано в соответствии с ANSI/EIA-310-C – универсальная 
система отверстий в Рэковой стойке

Термостойкий сплав алюминия 6061 – Т6, используемый в авиации, 
обеспечивает оптимальное соотношение прочность - вес

Углубленные замки защищены от внешних ударов

Превосходит требования Международной Ассоциации воздушного 
транспорта (АТА), Спецификация 300, Категория I

Края и углы контейнеров (наиболее уязвимые участки) утолщены на 
15-20 %

Брызгозащищенный – возможность полной герметизации (опция)

+

+

Предназначен для соответствия стандарту ANSI / EIA-310-C
для универсальной конфигурации отверстий в стойке (10/32 для США, M6 для международных)

PELI-H
A

RD
IG

G
FEATU

RES

CLASSIC SUPERMAC MAC MINMAC PRORACK CLASSIC-V SUPER-V BLACKBOX 

<154 кг <100 кг <100 кг <50 кг <34 кг 35-75кг 35-75кг <50 кг

15-30 G 40-70 G 50-80 G 50-80 G 80-120 G 40-80 G

50-75 25 25 25 25-50 25-50 50

3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 21, 

22, 26, 27U

3, 4, 5, 
7, 9, 11, 

14U

3, 4, 5, 
6, 7, 9, 11, 12, 

14U

4, 6, 8,
10, 12U

4, 6, 
8, 14U

3, 4, 5, 
7, 9U

3, 4, 5, 7, 
9, 11, 14U

3, 4, 5, 7, 
9, 11, 14U

PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГ 3

ВЫБОР КОНТЕЙНЕРА
Среди контейнеров Peli Вы всегда сможете подобрать наиболее практичную модель для защиты и транспортировки 
оборудования любой хрупкости. Эта страница нашего каталога поможет Вам подобрать необходимые параметры для 
правильного выбора нужного Вам контейнера.

Если Вам необходим контейнер для оборудования весом свыше 150 кг, пожалуйста, свяжитесь с нами, для адоптации 
уже существующих моделей либо создания индивидуального контейнера.

защита повышенной
степени

ОЧЕНЬ ХРУПКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

защита средней
степени

ОБОРУДОВАНИЕ
СРЕДНЕЙ ХРУПКОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ
СРЕДНЕЙ ХРУПКОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ
СРЕДНЕЙ ХРУПКОСТИ

защита средней
степени

защита средней
степени

защита низкой
степени

ХРУПКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

защита низкой/
средней степени
ПОЛУХРУПКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

защита низкой/
средней степени
ПОЛУХРУПКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

защита низкой/
средней степени
ПОЛУХРУПКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ

ДОСТУПНОСТЬ
НА СКЛАДЕ

ХРУПКОСТЬ

АМПЛИТУДА КОЛЕБА-
НИЯ СТОЙКИ (мм)

ВОЗМОЖНАЯ ВЫСОТА
СТОЙКИ (юнит)

РАМА

ОТВЕРСТИЯ РАМЫ

ЗАМКИ

АМОРТИЗАТОРЫ

ГЛУБИНА КРЫШКИ
передняя/задняя
(мм)

ДЛИНА СТОЙКИ (мм)

КОЛЕСА

ВМОНТИРОВАННЫЕ
КОЛЕСА

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
ОПЦИЙ

СЪЕМНАЯ СТОЙКА

ВОЗМОЖНОСТЬ
ШТАБЕЛИРОВАНИЯ

КЛАПАН СБРОСА
ДАВЛЕНИЯ

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА

Производство
под заказ

Алюминий Алюминий Алюминий Сталь Алюминий Сталь Сталь Сталь

КруглыеКруглыеКруглыеКруглыеКруглые

Цинк-Кобальт/
Нержавеющая сталь

черная

Цинк-Кобальт/
Нержавеющая сталь

черная

Цинк-Кобальт/
Нержавеющая сталь

черная

Цинк-Кобальт/
Нержавеющая сталь

черная

Цинк-Кобальт/
Нержавеющая сталь

черная
Цинк-Кобальт Цинк-Кобальт Цинк-Кобальт

КвадратныеКвадратныеКвадратные

Производство
под заказ

Производство
под заказ

Производство
под заказ

Производство
под заказ Есть на складеЕсть на складе

Не доступно

Есть на складе

(определенное
соответствие длины

и высоты стойки)

Опционно

Опционно

Да Да Да Да Да

ДаДаДаДа

Да

Да

Да

Да Да

ЧерныйЧерныйЧерный

Опционно

Стандартно на 130-ти
 миллиметровой
 задней крышке

Стандартно на 110-ти
 миллиметровой
 задней крышке

Стандартно на 85-ти
 миллиметровой
 задней крышке

Опционно Опционно

ОпционноОпционноОпционноОпционноОпционно

Стандартно

Стандартно Стандартно

Стандартно Стандартно

Нет

Нет Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

НетНет

Нет

Нет

НетНетНет Нет Нет

Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua

+

432 / 457 / 
508 / 584 / 
635 / 711 / 

838
610 508 / 610 480 / 610 457 838 610 610

Classic-V
Black Box

Mac MinMac
Classic Rack, 

Super Mac, 
Classic Rack, 

Super Mac, 
Super-V, 

Classic-V
Super-V, 

Black Box

Super Mac, 
Super-V, 

Black Box

65 / 65, 
65 / 135,
135 / 135

55 / 55, 
55 / 130, 130 

/ 130

55 / 55, 
55 / 110, 110 

/ 110

45 / 45, 
45 / 85

45 / 45 65 / 135 55 / 130 55 / 130

14 14 14 13 14
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Компьютеризированные испытания на падение проводятся
в нашей лаборатории в Ю. Дирфильде, штат Массачусетс.

PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГ Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua

ЗАЩИТА ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ
ДЛЯ ХРУПКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Контейнеры Peli-Hardigg™ известны во всем мире как самая прочная и надежная 
защитная тара, существующая на сегодняшний день для профессионалов различных 
областей. Применение новейших технологий дизайна и жесткие испытания 
позволяют нам создавать упаковку, гарантирующую полную сохранность экстренно 
необходимого, хрупкого и дорогостоящего оборудования. Контейнеры Peli-Hardigg™ 
Rackmount способны выдержать многократные падения, удары и погружения в воду, 
сохраняя содержимое в безопасности. Ничто не защищает электронное 
оборудование лучше, чем контейнеры Peli-Hardigg™. В нашей гамме Вы найдете 
продукцию разного предназначения: от контейнеров для самого хрупкого 
оборудования Classic Rack и SuperMAC (с опцией выдвижной рэковой стойки), до 
компактных контейнеров MAC Rack и ProRack. Компания Peli-Hardigg™ найдет 
решение любых задач, связанных с защитой и транспортировкой Вашего 
оборудования. Все контейнеры Peli-Hardigg™ Rackmount произведены методом 
ротационного литья и имеют высокопрочный корпус, выдерживающий 
многократные падения и эксплуатацию в самых экстремальных условиях.
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CLASSIC RACK TM

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
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15-30G :

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО С ЗАЩИТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Смотрите стр. 14-15

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Контрольно-измерительное оборудование

Электро-механическое оборудование

Медико-биологическое диагностическое 

оборудование, запоминающие устройства

Оборудование для климатического 

мониторинга

Коммуникационное /

телекоммуникационное оборудование

Лабораторное оборудование

Аэрокосмическое оборудование

Серверы, приборы планирования боевого 

задания

Оборудования для контроля и управления

Авиационные тренажеры

PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГДля получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua

Амортизаторы защищают оборудование 
от вибрации и ударов. Размеры 
амортизаторов варьируются, в 
зависимости от необходимой степени 
защиты, от очень хрупкого 
оборудования до более прочной 
электроники и могут выдерживать 
ударную нагрузку от 15 до 120 Гц.

АМОРТИЗАТОРЫ
И РЕК
СТОЙКА
В РАЗРЕЗЕ*

СЛУЧАЙНОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНА

ЗАЩИТА ПОВЫШЕННОЙ СТЕПЕНИ 
ОЧЕНЬ ХРУПКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УРОВЕНЬ
ХРУПКОСТИ

Сверхпрочные ротационные контейнеры Classic Rack 
неоднократно демонстрировали максимальную 
прочность, защищая самое хрупкое оборудование от 
повреждений во время транспортировки. Наши 
высокоточные эластомерные амортизаторы 
обеспечивают максимальную защиту сверх хрупкого 
оборудования от ударов и вибрации – ничто не 
защитит Ваше оборудование лучше, чем Classic Rack 
от Peli-Hardigg™. Это доказано многолетней 
практикой.

Амплитуда колебания стойки 50-75мм.

Идеально подходит для хрупкого 
оборудования, которому необходима 
наивысшая степень защиты. Самый 
широкий выбор размеров.

Индивидуально подобранные для каждого 
оборудования амортизаторы смягчают 
удары  и вибрацию и пропускают воздух 
для охлаждения функционирующего 
оборудования. защищает оборудование 
весом от 9 до 150 кг.

Углубленные оцинкованные 
хромированные элементы выдерживают 
жесткую эксплуатацию и придают 
дополнительную прочность конструкции.

Демонтаж стойки не требует инструментов.

ПРИМЕНЕНИЕ

*Конструкция рамочной рамы может быть изменена
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40-70G :

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

ЗАЩИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ
ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДНЕЙ ХРУПКОСТИ

УРОВЕНЬ
ХРУПКОСТИ

SuperMAC ™- это самый компактный контейнер с
выдвижной рэк стойкой, что упрощает процедуру
полевого развертывания и интеграцию оборудо-
вания. Инновационный дизайн SuperMAC позво-
ляет оптимально использовать каждый полезный
см внутри кейса: там достаточно пространства
как для оборудования, так и для укладки кабеля.
Контейнер предназначен для оборудования сред-
ней хрупкости. Выдвижные рэк стойки (опция)
открываются также легко, как обычные ящики,
обеспечивая легкий доступ к оборудованию.
Чувствительное электронное оборудование, уста-
новленное в контейнер SuperMAC выдер-
жит регулярные падения, вибрацию и воздействие
других факторов окружающей среды.

Смотрите стр. 16

КОМПАКТНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, МОНТИРУЕМОГО
В РЭК-СТОЙКУ

PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГ Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Шагреневая поверхность против
скольжения во время транспортировки
и штабелирования.

Запатентованные комфортные ручки
для более удобной переноски.

Долговечные и надежные углубленные
металические элементы из черного
кобальта.

Ширина 61см – возможность
расположения 2х контейнеров бок о бок
в большинство специализированных
транспортных средств.

Цельно литые ребра на поверхности кейса
для безопасного штабелирования.

Защита оборудования весом от 9 до 90 кг.

Патент на дизайн амортизаторов
(оформляется).

Замки для рэк стойки Lock ‘N LoadTM, –
быстрая система блокировки выдвижной
стойки во время транспортировки.

Прилитые крепления для крышки на
стенке контейнера.

Замки для надежного сцепления кейсов
между собой для штабелирования и
транспортировки.

Полевое оборудование.

Пульты управления и приборные панели.

Радары и СВЧ антенны.

Источники питания.

Коммуникационное / телекоммуникационное
оборудование.

PELI-H
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НЕОБХОДИМЫЕ СОДЕРЖАНИЕ

50-80G :

Смотрите стр. 16-17

ЗАЩИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ
ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДНЕЙ ХРУПКОСТИ

УРОВЕНЬ
ХРУПКОСТИ

В компактных и легковесных контейнерах MAC Rack
с большей эффективностью использован внутрен-
ний объем, благодаря чему они являются лучшим
выбором для работы и перевозки в условиях огра-
ниченного пространства. Рамка и рэковая стойка в
контейнерах MaC Rack изготовлены из тех же мате-
риалов и имеют те же ударопрочные свойства, что
и у Classic Rack, но свободное пространство между
рамкой и стенками кейса меньше. Во время транс-
портировки или работы оборудование или прибор,
встроенные в этот контейнер, полностью защищены
от ударов, вибрации, влажности и любого другого
внешнего воздействия. Для полной мобильности
5-ти дюймовые крышки оснащены колесиками.
Если для Вас важна и компактность и защита – кон-
тейнеры MAC Rack это то, что Вам необходимо.

КОМПАКТНЫЕ, ЛЕГКИЕ И УДАРОПРОЧНЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГДля получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Компактный размер и легкий вес.

Амортизаторы, сконструированные
для оборудования весом от 9 до 90кг
смягчают ударную и вибрационную
нагрузку, одновременно пропуская
воздух для охлаждения
функционирующего оборудования.

Долговечные и надежные углубленные
металические элементы из черного
кобальта.

Запатентованные комфортные ручки
для более удобной переноски.

5-ти дюймовые крышки оснащены
колесиками.

Тестовое и измерительное оборудование.

Полевое оборудование.

Источник питания.

Радары и СВЧ антенны.

Пульты и панели управления.

Коммуникационное / телекоммуника-
ционное оборудование.

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•



   

MIN MAC RACKTM

• 
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

+

+
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Смотрите стр. 19

 50-80G :

КОМПАКТНОСТЬ
И МОБИЛЬНОСТЬ MADE IN

ЗАЩИТА НИЗКОЙ/
СРЕДНЕЙ ХРУПКОСТИ

УРОВЕНЬ
ХРУПКОСТИ

Легкая компактная конструкция контейнеров Min 
Mac Rack ™ обеспечивает защиту низкого и 
среднего уровня, обладая лучшими ударными 
характеристиками. Прецизионные эластомерные 
амортизаторы точно настраиваются в соответствии 
с весом и хрупкостью вашего оборудования, 
обеспечивая максимальную ударную и 
вибрационную изоляцию. Высокопрочная, 
термообработанная, стальная рама с квадратными 
отверстиями обеспечивает ряд вариантов монтажа. 
Если вам необходимо максимально использовать 
пространство и при этом обеспечить надежную 
защиту – контейнер серии Min Mac Rack ™ станет 
лучшим решением.

PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГ Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua

ОСОБЕННОСТИ 

Стальная рама с квадратными отверстиями.

Легкий вес, компактность и 
штабелирование.

Амортизаторы защищают оборудование
от ударов и вибрации.

Защиты оборудования весом 10-50 кг.

Запатентованные удобные ручки
10 возможных моделей с высотой рамки от 
4 до 12 юнитов и глубиной 480/610 мм.

Вариация аксессуаров и опций.

Производится в Европе.

Встроенные колеса на глубоких крышках 
(стандартно).

ПРИМЕНЕНИЕ

Контрольно-измерительное оборудование.

Электро-механическое оборудование.

Медико-биологическое диагностическое 
оборудование, запоминающие устройства.

Оборудование для климатического 
мониторинга.

Коммуникационное/телекоммуникационное 
оборудование.

Лабораторное оборудование.

Аэрокосмическое оборудование.

Серверы, приборы планирования боевого 
задания.

Авиационные тренажеры.

   

V-SERIES

•
•
•

•

•

•
•

•

•

+

+

CLASSIC-V

 

SUPER-V
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 V-SERIES

24" SUPER-V

33" CLASSIC-V

CLASSIC-V
SUPER-V 
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МОНТАЖ ПРЯМО В СТОЙКЕ
+ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Смотрите стр. 19

СРЕДНИЙ
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ

ОЧЕНЬ ХРУПКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Кейсы Peli-Hardigg™ серии V изготавливаются с 
использованием стальной стойки размером 19 
дюймов (482 мм), полностью заключенной в футляр. 
В кейсах также применяется стандартная для 
отрасли квадратная схема отверстия, 
обеспечивающая быструю сборку подвесного 
электронного оборудования со специальными 
ушками. Кроме того, кейсы имеют зажимные гайки: 
просто закрепите зажимную гайку в квадратном 
отверстии и получите безопасное резьбовое 
крепление. Наша компания готова предоставить 
кейс с зажимной гайкой на ваш выбор (калибра 
10—32 по Английской системе мер или калибра M6 
по Метрической системе).

ГЛУБИНА СТОЙКИ 33 дюйма (83,3 см)

4 СЪЕМНЫХ РОЛИКА, расположенные 
снизу и выдерживающие большую 
нагрузку

СТАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ РУЧКИ
с пружинной системой

БЛОКИРУЕМАЯ КАБЕЛЬНАЯ 
ЗАЩЕЛКА позволяет прикреплять 
навесной замок для защиты и 
блокировки кейса

ГЛУБИНА СТОЙКИ 24 дюйма 
(61 см)

ПРИЛИТЫЕ УГЛОВЫЕ 
РОЛИКИ  и ручки на задней 
крышке обеспечивают 
легкость перемещения

ПЛАСТИКОВЫЕ РУЧКИ 
С УДОБНЫМ ЗАХВАТОМ 
с вложенными пружинами 
выдерживают большие 
нагрузки и ровно прилегают

PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГДля получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua

ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЕ

Рама стойки с квадратным отверстием
19 дюймов (482 мм): фиксированная рама
с квадратным отверстием для 
универсальности размещения 
оборудования.

Ударные крепления обеспечивают 
отличную амортизационную и 
вибрационную подушку для тонкого 
оборудования.

Запатентованные металлические вставки.

Закрытые точки крепления распределяют
нагрузку на стенки корпуса.

Автоматический продувочный клапан 
позволяет выравнивать давление воздуха
в атмосферу.

Вес монтируемого оборудования 36-77 кг.

Трансляционное и видеооборудование.

Оборудование для беспилотников.

Системы C4ISR.



BLACKBOX

+

+
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40-80G :

Смотрите стр. 18

ЛЕГКИЙ ВЕС И
КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

Компактный размер и легкий вес.

Амортизаторы, изолирующие
оборудование на 2 дюйма
от стенок контейнера.

Цельно литые ребра на поверхности
кейса для безопасного штабелирования.

Долговечные прочные металические замки.

Запатентованные комфортные ручки
для более удобной переноски.

Автоматический атмосферный клапан.

Два краевых колесика.

Воздухонепроницаемый,
водонепроницаемый.

Аудио/Видео рекодеры и системы
обработки данных.

Система спутниковой связи.

Система радиосвязи.

Системы регистрации
сейсмических данных.

Оборудование для климатического
мониторинга.

ЗАЩИТА НИЗКОЙ/СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ
ПОЛУХРУПКОЕ ОБОРУДОВНИЕ

УРОВЕНЬ
ХРУПКОСТИ

Эти легкие и компактные контейнеры с двумя
съемными крышками обеспечивают защиту низкой
и средней степени и отличаются от контейнеров 
конкурентов усовершенствованным 
противоударным исполнением. 
Высококачественный материал корпуса и прочная 
стальная рэк стойка – залог лидерства компании 
Pelican-Hardigg в данной отрасли. Если Вам 
необходим экономичный, но в тоже время 
качественный и прочный контейнер, BlackBox –
это решение для Вас.

Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.uaPELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ

•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

PRORACK TM

+

+
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80-120G :

Смотрите стр. 18

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ
С МИНИМАЛЬНЫМ ФОРМ-ФАКТОРОМ

Рэк-стойка из авиационного алюминия
глубиной 18” установлена без
амортизаторов.

Компактный размер и легкий вес.

Максимальный допустимый вес
оборудования до 34 кг.

Радиооборудование и усилители.

Полухрупкое медицинское и тестовое
оборудование.

•
•

•
•

•

ЗАЩИТА НИЗКОЙ СТЕПЕНИ
ПОЛУХРУПКОЕ ОБОРУДОВНИЕ

УРОВЕНЬ
ХРУПКОСТИ

ProRack – это легкий, компактный контейнер,
предоставляющий доступ к оборудованию с
фронтальной и задней стороны, но не имеющий
систему амортизаторов. Для большего удоб-
ства мы разработали следующие аксессуары:
фиксирующие замки для сцепления кейсов при
перевозке и штабелировании, комплект съемных
колес или втулки с резьбой для установки допол-
нительного оборудования. Это самый прочный
из всех компактных контейнеров, защищающий
от воздействия внешних факторов.

Вода в капсуле на корпусе кейса
показывает инженерам силу вибрации,
примененную к кейсу. Вода
в идентичной капсуле прикрепленной
к оборудованию спокойна (технология
амортизации не применяется
в контейнерах ProRack).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГ
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Широкие ручки
Comfort Grip

(металл. или пластик.)

Дополнительные
металлические

ручки

Держатель
для документов

(также возможно для ProRack)

Именная табличка
(также возможно

для ProRack)

Этикетки на фронтальную
сторону

(также возможно для ProRack)

Наклейки стандартные Персонализированное
нанесение по трафарету

(также возможно для ProRack)

Воздухо/
Водонипроницаемость

(также возможно для ProRack)

Фиксирующая
защелка

Индикатор влажности Крепления
для крышки

Карман в крышку
на молнии

Сварные кольца
для подъема и крепления

контейнера

Набор ножек
для стола/стула

Трос с навесным
замком

(4 штуки в наборе)

Выдвижная Rack-стойка Металлические ручки
(светлые или черные

пассивированные)

Рамка шире на 1/8”
(2,5/20см)

Фиксированная
нижняя опора

(вид снизу)

Регулируемая
вертикальная подпорка

Регулируемая
горизонтальная

подпорка

Лицевая панель
(также возможно

для ProRack)

Выдвижные ящики
(также возможно

для ProRack)

Поднос для клавиатуры Выдвижные рельсы
(вместимость 85#)

Полки выдвижные
и фиксированные

Набор шурупов
с гайками (50 шт.)

(также возможно для ProRack)

Съемные колеса
(также возможно

для ProRack)

Отделение для
колес в крышке

Краевые ролики

Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.uaPELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГ

ЦВЕТА ДЛЯ РЭКОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ (ОПЦИЯ)*
Серый – 133
Fed Std# 
26270

Песочный – 250
Fed Std# 
20372

Голубой – 135(lt)
Pantone# 292U

Белый – 132
Fed Std# 
27925

Желтый – 136
Pantone# 012U

Зеленый – 138 (лес)
Fed Std# 
24052

Оранжевый – 134
Fed Std# 1
2197

Желтый – 131
Fed Std# 
23538

Бордовый – 197
Pantone# 202U

Синий– 101(dk)
Fed Std# 25052

Черный – 032
Fed Std# 
27040

Красный – 130
Fed Std# 
21105

Хаки – 137
Fed Std# 
34096

Розовый – 129
Pantone# 
245U

ЭКСПЕРТЫ В СТАНДАРТНОМ ОБОРУДОВАНИИ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ

MIN MAC RACK TM ОПЦИИ   

PRORACK  ОПЦИИ    

+

+
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Блокирующие уловы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АККСЕССУАРЫ

Клетчатые гайки
с винтами

Пластиковые ручки
Comfort Grip

Черное крепление
из нержавеющей
стали и ударник

Полка Крепежи из нержавейки
(помимо стандартных

оцинкованных)

Клемма
с дополнительной

резьбой

Фиксирующие
защелки

Задняя Rack-стойка
(вид сзади)

Мы считаем, что назначение кейса-контейнера  это не только красивый дизайн,
но в первую очередь – защитная функция при любых условиях. Мы понимаем, что 
Ваше оборудование это не просто набор инструментов, а основа Вашего дела.
С 1954 года кейсы-контейнеры Peli-Hardigg предназначаются для использования
в самых экстремальных условиях на земле, от Сахары до Антарктики. Благодаря 
запатентованной конструкции корпуса и высококачественным амортизаторам, 
предохраняющим Ваш прибор от вибрации, нашим контейнерам не страшны ни 
многократные падения, ни удары, ни погружение под воду. Из представленных на 
сегодняшний день контейнеров на мировом рынке, наша продукция защищает Ваше оборудование на самом высоком 
уровне Несмотря на то, что PELI-Hardigg предлагает самую широкую линейку кейсов-контейнеров в данной отрасли, очень 
часто наши пользователи из различных областей нуждаются в индивидуальных решениях.
Если среди представленных моделей Вы не смогли подобрать нужный Вам контейнер, мы создадим его специально по 
Вашему заказу. Вы можете связаться с нами через сайты www.peli.ua или www.facebook.com/pelicanUA , а также позвонить 
по телефону: +44 (0) 1233 895895.

Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГ

*Примечание: Некоторые аксессуары не доступны для определенных размеров контейнеров. Доступность аксессуаров может варьироваться по усмотрению
производителя. Печатные изображения аксессуаров и цветов могут быть незначительно искажены.



  

 CLASSIC 
RACK TM

ГЛУБИНА КРЫШ-
КИ ФРОНТАЛЬ-
НАЯ/ЗАДНЯЯ1 

ДЛИНА 
O.D.22 

ШИРИНА 
O.D.4 

ВЫСОТА ВЕС ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМO.D.33  

Unit дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм дюйм мм дюйм мм дюйм мм фунт кг фут3 m3

DE2410-02/24/02 

3U 5.25 133 20 508 19 483 

2.5 / 2.5 32.0 813 

27.0 686 12.3 311 

43 19.5 6.1 0.17

DE2410-02/24/05 2.5 / 5.25 34.8 883 44 20.0 6.7 0.19

DE2410-05/24/05 5.25 / 5.25 37.5 953 45 20.4 7.2 0.20

DE2410-02/35/02 

3U 5.25 133 33     838 19 483  

2.5 / 2.5 43.0 1092 

27.0 686 12.3 311 

50.0 22.7 8.3 0.24

DE2410-02/35/05 2.5 / 5.25 45.8 1163 51.0 23.1 8.8 0.25

DE2410-05/35/05 5.25 / 5.25 48.5 1232 52.0 23.6 9.3 0.26

DE2412-02/24/02 

4U 7.00 178 20 508 19 483 

2.5 / 2.5 32.0 813 

27.0 686 14.6 371 

50 22.7 7.3 0.21

DE2412-02/24/05 2.5 / 5.25 34.8 883 51 23.1 7.9 0.22

DE2412-05/24/05 5.25 / 5.25 37.5 953 52 23.6 8.6 0.24

DE2412-02/35/02 

4U 7.00 178 33    838   19   483   

2.5 / 2.5 43.0 1092 

27.0 686 14.6 371 

53.0 24.0 9.8 0.28

DE2412-02/35/05 2.5 / 5.25 45.8 1163 54.0 24.5 10.5 0.30

DE2412-05/35/05 5.25 / 5.25 48.5 1232 55.0 25.0 11.1 0.31

DE2414-02/24/02 

5U 8.75 222 20 508 19 483 

2.5 / 2.5 32.0 813 

27.0 686 16.6 422 

52 23.6 8.3 0.24

DE2414-02/24/05 2.5 / 5.25 34.8 883 54 24.5 9.0 0.26

DE2414-05/24/05 5.25 / 5.25 37.5 953 56 25.4 9.7 0.28

DE2414-02/27/02 

5U 8.75 222 25 635 19 483

2.5 / 2.5 34.9 886 

27.0 686 16.6 422 

53 24.0 9.1 0.26

DE2414-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 55 24.9 9.8 0.28

DE2414-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 57 25.9 10.5 0.30
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ОПЦИИ CLASSIC RACK | SUPERMAC | MAC RACK

ЧЕРТЕЖ CLASSIC RACK, SUPERMAC, И MAC RACK

Внутреннее
измерение

крышки

Высота
вне габарита

ЗАДНЯЯ
ВНУТРЕННЯЯ

ГЛУБИНА

ДЛИНА
ФУТЛЯРА

ВЫСОТА
ФУТЛЯРА

ВЫСОТА
РАМКИ

ДЛИНА
РАМКИ

ШИРИНА
РАМКИ

ШИРИНА
ФУТЛЯРА

ПЕРЕДНЯЯ
ЛИНИЯ
ВНУТРИ
ГЛУБИНЫ

(дюймы)

Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.uaPELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГ

Длина наружного измерения
(закрытый корпус)

Длина стойки

Высота
стойки

Ширина стойки

Наружная

ширина45 см ± 0,8 см
19" стандарная
ширина стойки

 CLASSIC 
RACK TM

ГЛУБИНА КРЫШ-
КИ ФРОНТАЛЬ-
НАЯ/ЗАДНЯЯ1 

ДЛИНА 
O.D.22 

ШИРИНА 
O.D.4 

ВЫСОТА ВЕС ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМO.D.33  

Unit дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм дюйм мм дюйм мм дюйм мм фунт кг фут3 m3

ВЫСОТА
РАМКИ

ДЛИНА
РАМКИ

ШИРИНА
РАМКИ

DE2414-02/35/02 

5U 8.75 222 33   838   19   483   

2.5 / 2.5 43.0 1092 

27.0 686 16.6 422 

54.0 24.5 11.2 0.32

DE2414-02/35/05 2.5 / 5.25 45.8 1163 56.0 25.4 11.9 0.37

DE2414-05/35/05 5.25 / 5.25 48.5 1232 58.0 26.3 12.6 0.36

DE2416-02/24/02 

6U 10.50 267 20 508 19 483

2.5 / 2.5 32.0 813 

27.0 686 18.6 473 

56 25.4 9.3 0.26

DE2416-02/24/05 2.5 / 5.25 34.8 883 57 25.9 10.1 0.29

DE2416-05/24/05 5.25 / 5.25 37.5 953 59 26.8 10.9 0.31

DE2416-02/27/02 

6U 10.50 267 25 635 19 483 

2.5 / 2.5 34.9 886 

27.0 686 18.6 473 

57 25.9 10.1 0.29

DE2416-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 59 26.8 10.9 0.31

DE2416-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 60 27.2 11.7 0.33

DE2418-02/20/02 

7U 12.25 311 18 457 19 483

2.5 / 2.5 27.5 699 

27.0 686 20.6 524 

59 26.8 8.9 0.25

DE2418-02/20/05 2.5 / 5.25 30.3 768 61 27.7 9.7 0.28

DE2418-05/20/05 5.25 / 5.25 33.0 838 63 28.6 10.6 0.30

DE2418-02/35/02 

7U 12.25 311 33   838  19   483   

2.5 / 2.5 43.0 1092 

27.0 686 20.6 524 

63.0 28.6 13.8 0.39

DE2418-02/35/05 2.5 / 5.25 45.8 1163 65.0 29.5 14.7 0.42

DE2418-05/35/05 5.25 / 5.25 48.5 1232 67.0 30.4 15.6 0.44

DE2418-02/27/02 

7U 12.25 311 25 635 19 483

2.5 / 2.5 34.9 886 

27.0 686 20.6 524 

60 27.2 11.2 0.32

DE2418-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 62 28.1 12.1 0.34

DE2418-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 64 29.0 13.0 0.37

DE2421-02/27/02 

9U 15.75 400 25 635 19 483 

2.5 / 2.5 34.9 886 

27.0 686 24.3 616 

70 31.8 13.2 0.37

DE2421-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 71 32.2 14.3 0.40

DE2421-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 73 33.1 15.3 0.43

DE2421-02/35/02 

9U 15.75 400 33   838   19   483  

2.5 / 2.5 43.0 1092 

27.0 686 24.3 616 

71.0 32.2 16.3 0.46

DE2421-02/35/05 2.5 / 5.25 45.8 1163 72.0 32.7 17.4 0.49

DE2421-05/35/05 5.25 / 5.25 48.5 1232 74.0 33.6 18.4 0.52

* DE2121-02/18/02 

10U 17.50 445 17 432 19 483 

2.5 / 2.5 25.5 648 

24.0 610 24.3 616 

47 21.3 8.6 0.24

* DE2121-02/18/05 2.5 / 5.25 28.3 718 49 22.2 9.5 0.27

* DE2121-05/18/05 5.25 / 5.25 31.0 787 51 23.1 10.4 0.30

* DE2121-02/30/02 

10U 17.50 445   28 711 19 483 

2.5 / 2.5 37.5 953 

24.0 610 24.3 616 

76 34.5 12.6 0.36

* DE2121-02/30/05 2.5 / 5.25 40.3 1022 78 35.4 13.6 0.38

* DE2121-05/30/05 5.25 / 5.25 43.0 1092 80 36.3 14.5 0.41

DE2425-02/27/02 

11U 19.25 489 25 635 19 483 

2.5 / 2.5 34.9 886 

27.0 686 27.9 709 

75 34.0 15.2 0.43

DE2425-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 78 35.4 16.4 0.46

DE2425-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 81 36.7 17.6 0.50

DE2430-02/27/02 

14U 24.50 622 25 635 19 483 

2.5 / 2.5 34.9 886 

27.0 686 33.0 838 

79 35.8 18.0 0.51

DE2430-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 81 36.7 19.4 0.55

DE2430-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 83 37.6 20.8 0.59

DE2442-02/27/02 

21U 36.75 933 25 635 19 483 

2.5 / 2.5 34.9 886 

27.0 686 44.6 1133

103 46.7 24.3 0.69

DE2442-02/27/05 2.5 / 5.25 37.6 956 105 47.6 26.2 0.74

DE2442-05/27/05 5.25 / 5.25 40.4 1026 107 48.5 28.2 0.80

DE2652-02/25/02 

26U 45.50 1156 23 584 19 483 

2.5 / 2.5 32.5 826 

29.0 737 54.6 1387 

119 54.0 29.8 0.84

DE2652-02/25/05 2.5 / 5.25 35.3 895 121 54.9 32.3 0.91

DE2652-05/25/05 5.25 / 5.25 38.0 965 123 55.8 34.8 0.99
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CLASSIC RACK СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сокращенное вспомогательное пространство – Требуются специальные амортизаторы
1 - Внешний Размер Крышки = Внутренний Размер Крышки плюс 1,25” (3,2 см) на крышке.
2 - Длина, включает ребра жесткости.
3 - Высота без ребра жесткости 1” (2,5см).



TM

ГЛУБИНА КРЫШКИ
ФРОНТАЛЬНАЯ
/ЗАДНЯЯ1 

ДЛИНА 
O.D.22 

ШИРИНА 
O.D.4 

ВЫСОТА ВЕС ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМO.D.33  

Unit дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм дюйм мм дюйм мм дюйм мм фунт кг фут3 m3

ВЫСОТА
СТОЙКИ

ДЛИНА
СТОЙКИ

ШИРИНА
СТОЙКИSUPER MAC TM

ГЛУБИНА КРЫШ-
КИ ФРОНТАЛЬ-
НАЯ/ЗАДНЯЯ1 

ДЛИНА 
O.D.22 

ШИРИНА 
O.D.4 

ВЫСОТА ВЕС ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМO.D.33  

Unit дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм дюйм мм дюйм мм дюйм мм фунт кг фут3 m3

ВЫСОТА
СТОЙКИ

ДЛИНА
СТОЙКИ

ШИРИНА
СТОЙКИ

SMAC 2109-02/29/02 

3U 5.25 133 24 610 19   483   

2.2 / 2.2 35.5 902 

23.8 603 11.4 289 

48 21.8 5.5 0.16

SMAC 2109-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 50 22.7 6.0 0.17

SMAC 2109-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 52 23.6 6.5 0.18

SMAC 2111-02/29/02 

4U 7.00   178 24 610 19 483 

2.2 / 2.2 35.5 902 

23.8 603 13.1 333 

51 23.1 6.4 0.18

SMAC 2111-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 53 24.0 6.9 0.20

SMAC 2111-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 55 24.9 7.5 0.21

SMAC 2112-02/29/02 

5U 8.75 222 24 610 19 483 

2.2 / 2.2 35.5 902 

23.8 603 14.9 378 

53 24.0 7.3 0.21

SMAC 2112-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 55 24.9 7.9 0.22

SMAC 2112-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 57 25.9 8.5 0.24

SMAC 2116-02/29/02 

7U 12.25 311 24 610 19 483 

2.2 / 2.2 35.5 902 

23.8 603 18.4 467 

57 25.9 9.0 0.25

SMAC 2116-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 60 27.2 9.7 0.28

SMAC 2116-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 62 28.1 10.5 0.30

SMAC 2119-02/29/02 

9U 15.75 400 24 610 19 483

2.2 / 2.2 35.5 902 

23.8 603 21.9 556 

61 27.7 10.7 0.30

SMAC 2119-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 64 29.0 11.6 0.33

SMAC 2119-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 66 29.9 12.5 0.35

SMAC 2122-02/29/02 

11U 19.25 489 24 610 19 483 

2.2 / 2.2 35.5 902 

23.8 603 25.4 644 

66 29.9 12.4 0.35

SMAC 2122-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 69 31.3 13.4 0.38

SMAC 2122-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 71 32.2 14.5 0.41

SMAC 2128-02/29/02 

14U 24.50 622 24 610 19 483

2.2 / 2.2 35.5 902 

23.8 603 30.6 778 

71 32.2 14.9 0.42

SMAC 2128-02/29/05W 2.2 / 5.2 38.5 978 74 33.6 16.2 0.46

SMAC 2128-05/29/05W 5.2 / 5.2 41.5 1054 77 34.9 17.5 0.49

MR1907-02/25/02 

3U 5.25 133 20 508 19 483 

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.0 559 9.6 244 

31 13.9 3.8 0.11

MR1907-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 32 14.5 4.1 0.12

MR1907-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 33 15.1 4.4 0.13

MR1907-02/29/02 

3U 5.25 133 24 610 19 483 

2.2 / 2.2 35.1 891 

22.0 559 9.6 244 

32 14.5 4.3 0.12

MR1907-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 33 15.0 4.6 0.13

MR1907-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 34 15.4 4.9 0.14

MR1909-02/25/02 

4U 7.00 178 20 508 19 483 

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.0 559 11.4 289 

33 15.2 4.5 0.13

MR1909-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 35 15.8 4.9 0.14

MR1909-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 36 16.3 5.2 0.15

MR1909-02/29/02 

4U 7.00 178 24 610 19 483    

2.2 / 2.2 35.1 891 

22.0 559 11.4 289 

35 15.6 5.1 0.14

MR1909-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 36 16.2 5.4 0.15

MR1909-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 37 16.9 5.8 0.16

MR1910-02/25/02 

5U 8.75 222   20 508 19 483 

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.6 575 13.1 333 

36 16.5 5.3 0.15

MR1910-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 38 17.1 5.8 0.16

MR1910-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 39 17.6 6.2 0.18
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1 - Внешний Размер Крышки = Внутренний Размер Крышки плюс 1,3” (3,3 см) на 5,2” ” (13,2 см) крышке и плюс 1,1” (2,8см) на 2,2” (5,6 см) крышке
2 - Длина, включает ребра жесткости с металлическими ручками
3 - Приведенная ширина включает ручки установленные по бокам
4 - Высота не включает 0,44” (1,1 см) ребра жесткости

MAC RACK TM

PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГ Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua

MR1910-02/29/02 

5U 8.75 222 24 610   19 483 

2.2 / 2.2 35.1 891 

22.6 575 13.1 333 

37 17.0 6.0 0.17

MR1910-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 39 17.6 6.5 0.18

MR1910-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 40 18.1 6.9 0.20

MR1913-02/25/02 

6U 10.50 267 20 508 19 483 

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.6 575 14.9 378 

39 17.8 6.1 0.17

MR1913-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 41 18.4 6.5 0.19

MR1913-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 42 19.0 7.0 0.20

MR1913-02/29/02 

6U 10.50 267 24 610 19 483 

2.2 / 2.2 35.1 891 

22.6 575 14.9 378 

40 18.3 6.8 0.19

MR1913-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 42 18.9 7.3 0.21

MR1913-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 43 19.5 7.8 0.22

MR1914-02/25/02 

7U 12.25 311 20 508 19 483 

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.6 575 16.6 422 

42 19.1 6.8 0.19

MR1914-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 43 19.5 7.3 0.21

MR1914-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 44 20.0 7.9 0.22

MR1914-02/29/02 

7U 12.25 311 24 610 19 483

2.2 / 2.2 35.1 891 

22.6 575 16.6 422 

42 18.8 7.6 0.22

MR1914-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 44 20.1 8.2 0.23

MR1914-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 47 21.3 8.7 0.25

MR1917-02/25/02 

9U 15.75 400 20 508 19 483 

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.6 575 20.2 512 

46 20.9 8.2 0.23

MR1917-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 47 21.3 8.9 0.25

MR1917-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 48 21.9 9.5 0.27

MR1917-02/29/02 

9U 15.75 400 24 610 19 483 

2.2 / 2.2 35.1 891 

22.6 575 20.2 512 

47 21.3 9.3 0.26

MR1917-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 48 21.9 9.9 0.28

MR1917-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 49 22.4 10.6 0.30

MR1921-02/25/02 

11U 19.25 489 20 508 19 483 

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.6 575 23.6 600 

50 22.6 9.6 0.27

MR1921-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 51 23.1 10.4 0.29

MR1921-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 52 23.6 11.2 0.32

MR1921-02/29/02 

11U 19.25 489 24 610 19 483 

2.2 / 2.2 35.1 891 

22.6 575 23.6 600 

51 23.1 10.8 0.31

MR1921-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 52 23.6 11.6 0.33

MR1921-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 53 24.1 12.4 0.35

MR1923-02/25/02 

12U 21.00 533 20 508 19 483 

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.6 575 25.4 644

52 23.5 10.3 0.29

MR1923-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 53 24.0 11.2 0.32

MR1923-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 54 24.6 12.0 0.34

MR1923-02/29/02 

12U 21.00 533 24 610 19 483 

2.2 / 2.2 35.1 891 

22.6 575 25.4 644 

53 24.0 11.7 0.33

MR1923-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 54 24.6 12.5 0.35

MR1923-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 55 25.1 13.3 0.38

MR1926-02/25/02 

14U 24.50 622 20 508 19 483 

2.2 / 2.2 31.1 789 

22.6 575 28.9 734 

56 25.4 11.8 0.33

MR1926-02/25/05 2.2 / 4.4 33.6 853 57 25.7 12.7 0.36

MR1926-05/25/05 4.4 / 4.4 36.1 917 57 25.9 13.7 0.39

MR1926-02/29/02 

14U 24.50 622 24 610 19 483 

2.2 / 2.2 35.1 891 

22.6 575 28.9 734 

57 25.9 13.3 0.38

MR1926-02/29/05 2.2 / 4.4 37.6 955 58 26.1 14.2 0.40

MR1926-05/29/05 4.4 / 4.4 40.1 1019 58 26.4 15.2 0.43
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ГЛУБИНА КРЫШ-
КИ ФРОНТАЛЬ-
НАЯ/ЗАДНЯЯ1 

ДЛИНА 
O.D.22 

ШИРИНА 
O.D.4 

ВЫСОТА ВЕС ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМO.D.33  

Unit дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм дюйм мм дюйм мм дюйм мм фунт кг фут3 m3

ВЫСОТА
СТОЙКИ

ДЛИНА
СТОЙКИ

ШИРИНА
СТОЙКИMAC RACK TM

1 – внешний размер крышки = внутренний размер крышки плюс 1,3” (3,3 см) на 4,4” ” (11,2 см) крышке и плюс 1” (2,5 см) на 2,2” (5,6 см) крышке.
2 – длина включает в себя ребра жесткости.
3 – приведенная ширина включает пластиковые ручки установленные по бокам (стандарт). 3-х, 4-х и 5-и Юнитовые контейнеры поставляются с ручками из нержавеющей стали с 4-х сторон.
4 – высота без ребра жесткости ,44” (1,1 см) .  

PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГДля получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua



ГЛУБИНА КРЫШ-
КИ ФРОНТАЛЬ-
НАЯ/ЗАДНЯЯ1 

ДЛИНА 
O.D.22 

ШИРИНА 
O.D.4 

ВЫСОТА ВЕС ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМO.D.33  

Unit дюйм мм дюйм мм дюйм мм мм дюйм дюйм мм дюйм мм дюйм мм фунт кг фут3 m3

ВЫСОТА
СТОЙКИ

ДЛИНА
СТОЙКИ

ШИРИНА
СТОЙКИ

ГЛУБИНА КРЫШ-
КИ ФРОНТАЛЬ-
НАЯ/ЗАДНЯЯ1 

ДЛИНА 
O.D.22 

ШИРИНА 
O.D.4 

ВЫСОТА ВЕС ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМO.D.33  

Unit дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм дюйм мм дюйм мм дюйм мм фунт кг фут3 m3

ВЫСОТА
СТОЙКИ

ДЛИНА
СТОЙКИ

ШИРИНА
СТОЙКИ BLACKBOX

PR2008-01/18/01 4U 7.00 177.8 18 457 19 483 1.81 46 22 559 22.4 568 11.3 286 29 13 3.2 0.09

PR2012-01/18/01 6U 10.50 266.7 18 457 19 483 1.81 46 22 559 22.4 568 14.8 375 33 15 4.2 0.12

PR2015-01/18/01 8U 14.00 355.6 18 457 19 483 1.81 46 22 559 22.4 568 18.3 464 36 16 5.2 0.15

PR2018-01/18/01 10U 17.5 444.5 18 457 19 483 1.81 46 22 559 22.4 568 22.3 566 39 17.7 6.4 0.17

PR2026-01/18/01 14U 24.50 622.3 18 457 19 483 1.81 46 22 559 22.4 568 28.0 711 45 20.4 8.0 0.23

BlackBox 3U 3U 5.25 133 24 610 19 483 2.2 / 5.2
560 / 1320 38.5 978 24.6 625 11.4 289 42 19.1 6.2 0.18

BlackBox 4U 4U 7.00 178 24 610 19 483 2.2 / 5.2
560 / 1320 38.5 978 24.6 625 13.1 333 47 21.3 7.2 0.20

BlackBox 5U 5U 8.75 222 24 610 19 483 2.2 / 5.2
560 / 1320 38.5 978 24.6 625 14.9 378 48 21.8 8.2 0.23

BlackBox 7U 7U 12.25 311 24 610 19 483 2.2 / 5.2
560 / 1320 38.5 978 24.6 625 18.4 467 51 23.1 10.1 0.29

BlackBox 9U 9U 15.75 400 24 610 19 483 2.2 / 5.2
560 / 1320 38.5 978 24.6 625 21.9 556 56 25.4 12.0 0.34

BlackBox 11U 11U 19.25 489 24 610 19 483 2.2 / 5.2
560 / 1320 38.5 978 24.6 625 25.4 644 60 27.2 13.9 0.39

BlackBox 14U 14U 24.50 622 24 610 19 483 2.2 / 5.2
560 / 1320 38.5 978 24.6 625 30.6 778 66 29.9 16.8 0.48

  СХЕМА PRORACK
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PRORACK TM

1 – внешний размер крышки = внутренний размер крышки плюс 1,3” (3,3 см) на 5,2” ” (13,2 см) крышке и плюс 1,1” (2,8см) на 2,2” (5,6 см) крышке. 
2 – длина, включает ребра жесткости.
3 – высота без ребра жесткости .44” (1,1 см).
4 – ширина включает ручки. 

1 – Внешний Размер Крышки = Внутренний Размер Крышки плюс 0,2” (0,5 см) на каждую крышку.
2 – Длина, включает ребра жесткости.
3 – Высота без ребра жесткости 0,5” (1,3 см).

Длина рэк-стойки может варьироваться в зависимости от рамки (устанавливается без амортизаторов) –
17” рэковая рамка может быть установлена только при покупкие дополнительной рамки для задней части кейса (см. аксессуары). 

Наружная
ширина

Длина наружного измерения
(закрытый корпус)

PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГ Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua

внутренняя средняя
длина секции

Внутренние
размеры

рышки

Высота
вне габарита

Ширина рамки

Высота
рамки

45 см ± 0,8 см
19" стандарная
ширина стойки

ВЕС
 

Unit дюйм мм мм мм мм мм мм мм мм кг

CLASSIC-V  

CLASSIC-V-3U 3U 5.25 133 33 838 19 483 2.5 / 5.25 45.8 1163 27.0 686 12.3 311 51.0 23.1 8.8 0.25

CLASSIC-V-4U 4U 7.00 178 33 838 19 483 2.5 / 5.25 45.8 1163 27.0 686 14.6 371 54.0 24.5 10.5 0.30

CLASSIC-V-5U 5U 8.75 222 33 838 19 483 2.5 / 5.25 45.8 1163 27.0 686 16.6 422 56.0 25.4 11.9 0.37

CLASSIC-V-7U 7U 12.25 311 33 838 19 483 2.5 / 5.25 45.8 1163 27.0 686 20.6 524 65.0 29.5 14.7 0.42

CLASSIC-V-9U 9U 15.75 400 33 838 19 483 2.5 / 5.25 45.8 1163 27.0 686 24.3 616 72.0 32.7 17.4 0.49

SUPER-V  

U in mm in mm in mm in in mm in mm in mm lbs kg ft3 m3

SUPER-V-3U 3U 5.25 133 24 610 19 483 2.2 / 5.2 38.5 978 28.3 603 11.4 289 50 22.7 6.0 0.17

SUPER-V-4U 4U 7.00 178 24 610 19 483 2.2 / 5.2 38.5 978 28.3 603 13.1 333 53 24.0 6.9 0.20

SUPER-V-5U 5U 8.75 222 24 610 19 483 2.2 / 5.2 38.5 978 28.3 603 14.9 378 55 24.9 7.9 0.22

SUPER-V-7U 7U 12.25 311 24 610 19 483 2.2 / 5.2 38.5 978 28.3 603 18.4 467 60 27.2 9.7 0.28

SUPER-V-9U 9U 15.75 400 24 610 19 483 2.2 / 5.2 38.5 978 28.3 603 21.9 556 64 29.0 11.6 0.33

SUPER-V-11U 11U 19.25 489 24 610 19 483 2.2 / 5.2 38.5 978 28.3 603 25.4 644 69 31.3 13.4 0.38

SUPER-V-14U 14U 24.50 622 24 610 19 483 2.2 / 5.2 38.5 978 28.3 603 30.6 778 74 33.6 16.2 0.46

MR4U 40/480/40
4U 178 480 19 483

45/45 80/80 740
555 285

17,2

MR4U 40/480/100 45/85 80/125 785 17,6

MR4U 40/610/40
4U 178 610 19 483

45/45 80/80 870
555 285

19,0

MR4U 40/610/100 45/85 80/125 915 19,4

MR6U 40/480/40
6U 267 480 19 483

45/45 80/80 740
555 375

19,3

MR6U 40/480/100 45/85 80/125 785 19,8

MR6U 40/610/40
6U 267 610 19 483

45/45 80/80 870
555 375

20,9

MR6U 40/610/100 45/85 80/125 915 21,4

MR8U 40/480/40
8U 355 480 19 483

45/45 80/80 740
555 460

22,8

MR8U 40/480/100 45/85 80/125 785 23,5

MR8U 40/610/40
8U 355 610 19 483

45/45 80/80 870
555 460

24,8

MR8U 40/610/100 45/85 80/125 915 25,5

MR10U 40/480/40
10U 443 480 19 483

45/45 80/80 740
555 550

26,1

MR10U 40/480/100 45/85 80/125 785 26,8

MR10U 40/610/40
10U 443 610 19 483

45/45 80/80 870
555 550

28,2

MR10U 40/610/100 45/85 80/125 915 29,0

MR12U 40/480/40
12U 533 480 19 483

45/45 80/80 740
555 640

29,2

MR12U 40/480/100 45/85 80/125 785 30,0

MR12U 40/610/40
12U 533 610 19 483

45/45 80/80 870
555 640

31,7

MR12U 40/610/100 45/85 80/125 915 32,5

*Длина наружного измерения включает в себя обе крышки.
Обратите внимание, что все весы являются приблизительными и могут отличаться. Эти веса были рассчитаны.
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УРОВЕНЬ ВЫСОТЫ
ГАБАРИТА

ГЛУБИНА
КРЫШКИ

ПЕРЕДНЯЯ
/ЗАДНЯЯ

ГЛУБИНА
КРЫШКИ

ПЕРЕДНЯЯ
/ЗАДНЯЯ

ДЛИНА
КОРПУСА

O.D.*

ДЛИНА
КОРПУСА

O.D.

ДЛИНА
КОРПУСА

O.D.
ДЛИНА
СТОЙКИ

ШИРИНА СТОЙКИ

УРОВЕНЬ ВЫСОТЫ
ГАБАРИТА

УРОВЕНЬ ВЫСОТЫ
ГАБАРИТА

ДЛИНА
СТОЙКИ

ДЛИНА
СТОЙКИ

ШИРИНА
СТОЙКИ

ШИРИНА
СТОЙКИ

ГЛУБИНА
КРЫШКИ

ПЕРЕДНЯЯ
/ЗАДНЯЯ1

ГЛУБИНА
КРЫШКИ

ПЕРЕДНЯЯ
/ЗАДНЯЯ1

ДЛИНА
КОРПУСА

O.D.2

ШИРИНА
O.D.

ШИРИНА
O.D.

ВЫСОТА
O.D.3

ВЕС ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ

ПОЛЕЗНЫЙ
ОБЪЕМ

ВЕСВЫСОТА
O.D.3

ДЛИНА
КОРПУСА

O.D.2

Unit дюйм мм дюйм мм дюйм мм дюйм дюйм мм дюйм мм дюйм мм фунт кг фут3 m3

1 – Внешние размеры крышки (O.D.) = крышка I.D. плюс 31,8 мм (1,25 ") на крышку
2 – Длина включает в себя штабелирующие ребра
3 – Высота Исключает 1 «Штабельные ребра (11,2 мм (.44") на Super-V)
Ширина всех случаев включает прикрепленные стандартные ручки

MIN MAC 
RACK TM

PELI РЭКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ КАТАЛОГДля получения самой последней информации посетите веб-сайт www.peli.ua



 
 

 
 

Подпишитесь на нас: Peli покоряет космос! Ищите
видео этого звездного путешествия:

www.peli.ua www.pelicatalogue.com www.facebook.com/pelicanUA

Распространяется:

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ,
ПОСЕТИВ СТРАНИЦЫ:

ДОСТУПЕН НА 18 ЯЗЫКАХ!

ООО «ОЦ Профекс»
Официальный дистрибьютор Peli Productstm в Украине
ул. Отто Шмидта,18
г. Киев, 04107
тел. +3(044) 502-11-24
наш сайт: peli.ua

ЯЩИКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РОТАЦИОННЫМ ФОРМОВАНИЕМ

Компания Peli Products, S.L.U. (Peli) предоставляет первоначальному 
покупателю гарантию от дефектов материалов и производства на 
период одного года от даты приобретения. Данная гарантия не 
распространяется на такие связанные компоненты как защелки, 
складываемые ручки, колеса и крепления; в отношении указанных 
компонентов компанией Peli предоставляется гарантия от дефектов 
материалов и производства на период 90 дней от даты покупки.

Детальнее с условиями гарантии можно ознакомиться здесь – 
http://www.pelicatalogue.com/media/Peli_Warranty_RU.pdf

©2018 Peli Products, S.L.U. Все товарные знаки 

являются зарегистрированными и/или 

незарегистрированными товарными знаками 

компании Pelican Products, Inc.,

ее дочерних компаний и/или дочерних компаний

www.peli.ua and www.facebook.com/pelicanUA


